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Inledning
Ett däcks egenskaper påverkar miljön på flera sätt:

· Rullmotstånd 

· Miljöfarliga ämnen i gummiblandningen

· Däckets externa vägljud

· Däckets livslängd

· Upprivning av partiklar från vägbana
· Återvinning av uttjänta däck
I tabellen nedan sammanfattas den miljöpåverkan som berörs av kriterierna i detta dokument. I den sista kolumnen, ”Krav” finns en hänvisning till relevanta avsnitt i kriteriedokumentet.
	påverkan
	Ansats vid upphandling
	Krav

	Utsläpp av växthusgaser
	Ställ krav på lågt rullmotstånd
	Införs 2011

	Spridning av farliga ämnen
	Ställ krav på reduktion av oönskade ämnen
	B.2

	Trafiksäkerhet
	Ställ krav på väggrepp på vått underlag
Funktionella vinterdäck
	B.1

	Vägbaneljud
	Ställ krav på låga ljudnivåer
	B.1 

	Kvittblivning
	Ställ krav på återvinningssystem
	A.1


Omfattning
Kriterierna är utformade för däck av klass C1, C2 och C3 så som dessa definieras i artikel 8 i förordning (EG) nr 661/2009.

Kriterierna kan, utöver direkt upphandling av däck, även användas vid upphandling av tjänster och entreprenader där användning av däck utgör en stor del av miljöpåverkan.
Så här används kriterierna i dokumentet
Kriterierna i detta dokument är framtagna i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Syftet är att hjälpa upphandlande organisationer att ställa relevanta miljökrav. Dokumentet är inte tänkt att användas som en färdig bilaga som kan skickas ut tillsammans med förfrågningsunderlaget. Använd istället det kriterium eller de kriterier som passar ert behov och era målsättningar. Användaren måste anpassa layout och text etc. till den egna mallen samt ta bort de delar i dokumentet som inte är relevanta att ingå i förfrågningsunderlaget. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas. Förslag till bevis finns inkluderade i detta kriteriedokument.
Om kraven
Kraven har utformats för att vara så lättanvända som möjligt, och består av obligatoriska krav på leverantören och produkten. Dessa finns redovisade i sektionerna A och B. 
Denna version av upphandlingskriterier för däck innebär inga skärpningar jämfört med tidigare. Ett arbete pågår dock med att uppdatera kraven, så att dessa även omfattar krav på lågt rullmotstånd och bättre trafiksäkerhetsegenskaper. Anledningen till att dessa krav ännu inte inkluderats beror på att metoderna för testning av däck ännu inte är färdigutvecklade för att fungera i enlighet med EU:s kommande krav. På grund av ändringarna av testmetoderna har kraven på lågt rullmotstånd i den föregående versionen av kriteriedokumentet tagits bort.
Parallellt pågår också ett arbete med att utreda möjligheterna om att införa skärpta krav avseende farliga ämnen i slitbanan och lägre vägbaneljud. 

Kommande skärpningar kommer att vara harmoniserade med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 avseende märkning av däck.
Tillhörande dokument

Följande dokument kan hämtas på msr.se/kriterier/dack:

· Detta kriteriedokument
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A.    Obligatoriska krav på leverantören
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller krav i del A för att anbudet ska kunna accepteras.

A.1.    Producentansvar

Anbudsgivaren skall senast vid avtalsstart uppfylla kraven enligt förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. 

Förslag till verifikat

Leverantören anses uppfylla kravet om denne försäkrar att man själv, alternativt en importör/producent i tidigare led, är ansluten till Svensk Däckåtervinning AB (SDAB).

Alternativt kan anbudsgivaren lämna en försäkran att man är ansluten till ett annat, likvärdigt system som det som administreras av SDAB. I dessa fall måste anbudsgivaren komplettera anbudet med en beskrivning av en organisation med insamlingsställen, som också har en relevant geografisk täckning. De företag som ansvarar för återvinning av däck ska också beskrivas, inklusive processer för återvinning, och det ska också framgå att en regelbunden rapportering görs till Naturvårdsverket om resultatet av återanvändning, materialåtervinning och andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck.
B.    Obligatoriska krav på varan
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i del B för att anbudet ska kunna accepteras.
B.1.    Trafiksäkerhet och vägbaneljud
· Offererade däck skall uppfylla föreskrifterna i Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22, senast ändrad genom TSFS 2009:16

· Däck skall vara försedda med ”s-märkning” enligt EU-direktivet 2001/43/EC. För däck som tillverkats tidigare än 1 oktober 2009, och som saknar märkning, skall ett certifikat bifogas som styrker prestandan avseende vägbaneljud.

Förslag till verifikat
Leverantörsförsäkran eller miljödeklaration som bekräftar att offererade däck uppfyller bullerkraven. Certifikat ska bifogas i enlighet med den andra punkten för däck som saknar märkning. En leverantör bör kunna visa att offererade vinterdäck till personbilar finns upptagna på branschorganisationen STROs
 lista över godkända vinterdäck, förslagsvis genom att bifoga en kopia av listan där offererade produkter finns markerade.
 Om offererade däck inte finns upptagna på listan bör den upphandlande enheten kontakta STRO med en förfrågan om offererade däck kan anses uppfylla Trafikverkets definition av ett vinterdäck. Vinterdäck som av STRO inte bedöms uppfylla denna definition bör inte accepteras.
Alla leverantörer av däck kan få sina produkter granskade av STRO, och det krävs ingen formell ansökan för att få produkter granskade.
B.2.    Polyaromatiska kolväten (PAH)
Offererade däck skall uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga 17.

Förslag till verifikat
Licens för Nordisk Miljömärkning Svanen (Miljömärkning av däck, version 3.0 eller senare), leverantörsförsäkran eller miljödeklaration. Av försäkran/deklarationen ska det framgå att de vulkaniserade gummiblandningarna som ingår i däcket inte överstiger gränsen på 0,35 procent Bay protons uppmätt och uträknad enligt ISO-21461.
Kommande krav
Som framgår av inledningen så pågår ett arbete med att uppdatera miljökraven för däck. Nya krav kommer att inkluderas under 2011 som omfattar:
· Krav på lågt rullmotstånd

· Krav på bra väggrepp vid vått underlag

· Ett arbete pågår också att utreda möjligheterna för skärpta krav avseende vägbaneljud och farliga ämnen i slitbanan.
Versionshistorik
Version 1.0 
Ursprunglig version
Version 2.0

Version 2.1 2006-01-19

Version 2.2 2007-11-16

Ny layout
Version 2.3 2010-05-31
Anpassning av kraven till nya EU-regler. Krav på lågt rullmotstånd har tagits bort tillfälligt.






� � HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0001:0024:SV:PDF" ��eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0001:0024:SV:PDF�


� Se: � HYPERLINK "http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941236.htm" �www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941236.htm�


� Se: � HYPERLINK "http://www.sdab.se" ��www.sdab.se�. Anslutna företag finns redovisade på SDAB:s webbsida, vilket gör det lätt för den upphandlande enheten att vid behov kontrollera en leverantörsförsäkran. 


� Se: � HYPERLINK "http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument_historik.asp?dokumentbeteckning=2003:22" ��www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument_historik.asp?dokumentbeteckning=2003:22�


� Scandinavian Tyre and Rim Organisation, � HYPERLINK "http://www.stro.se" ��www.stro.se�


� � HYPERLINK "http://www.stro.se/winter/vinter091001.pdf" �www.stro.se/winter/vinter091001.pdf�


� Se: � HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20090220:SV:PDF" �eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20090220:SV:PDF�
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