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Inledning

Nedan finns förslag på trafiksäkerhetskrav. Samtliga krav är inte tillämpbara på alla typer av fordon och därför är dokumentet uppdelat i personbilar/minibussar/lätta lastbilar/tunga fordon.
Omfattning
Trafiksäkerhetskrav på personbilar, minibussar, lätta lastbilar och tunga fordon.
Så här används kriterierna i dokumentet
Kriterierna i detta dokument är framtagna i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Syftet är att hjälpa upphandlande organisationer att ställa relevanta trafiksäkerhetskrav för detta produktområde. Dokumentet är inte tänkt att användas som en färdig bilaga som kan skickas ut tillsammans med förfrågningsunderlaget. Använd istället det kriterium eller de kriterier/nivåer som passar ert behov och era målsättningar. Eventuellt kan ett utvärderingskriterium ändras till ett obligatoriskt krav eller v.v. om detta är önskvärt (observera dock vilka effekter detta kan få på marknaden). Användaren måste anpassa layout och text etc. till den egna mallen samt ta bort de delar i dokumentet som inte är relevanta att ingå i förfrågningsunderlaget. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas (ev. egen svarsblankett).
baskrav

Baskraven är enkla krav för den som vill ta hänsyn till trafiksäkerhet vid upphandling inom detta område. Det finns god tillgång på marknaden och det är enkelt att verifiera.

Baskraven motsvarar de säkerhetskrav som ställs i Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.
avancerade krav

De avancerade kraven omfattar krav som sträcker sig lite längre än baskraven vad gäller trafiksäkerhetsprestanda samt kräver mer av upphandlande myndighet/enhet vad gäller granskning av verifikationer och uppföljning. De avancerade kraven bör endast användas efter en noggrann behovsanalys om vilka fordon som ska upphandlas då det är ett begränsat antal fordon som uppfyller dessa krav. Kraven innebär också att det är fordon huvudsak i en mindre storleksklass som uppfyller dem.
spjutspetskrav

Spjutspetskraven är till för de upphandlande myndigheter/enheter som vill upphandla det bästa alternativet ur trafiksäkerhetssynpunkt som erbjuds på marknaden. Spjutspetskraven innebär ökade krav på verifieringen av att kraven uppfylls (och därmed ökade resurser såsom tid och specialkompetens, om inte en tredjepartskontrollerad verifikation finns tillgänglig). Marknadstillgången är inte lika god som för baskraven och de avancerade kraven.
Nivåöversikt
	
	Kriterium

	Nivå
	Personbilar
	Minibussar
	Lätta lastbilar
	Tunga fordon

	Bas
	B2, B3, B4, B5
	B7, B8, B9
	B11, B12
	B14

	Avancerad
	B1
	B6,
	B10
	B13

	Spjutspets
	
	
	
	


Tillhörande dokument

Följande dokument kan hämtas på www.msr.se/kriterier/fordon
· Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för lätta fordon
· Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för tunga fordon

· Motivdokument

· Information inför behovs- och marknadsanalys inför upphandling av fordon

· Miljöklassningssystem för fordon
Innehåll
2Inledning


2Omfattning


2Så här används kriterierna i dokumentet


5A.
Obligatoriska krav på leverantören


5B.
Obligatoriska krav på Fordonen


9Versionshistorik




A.    Obligatoriska krav på leverantören

Inga obligatoriska krav på leverantören.
B.    Obligatoriska krav på Fordonen
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i del B för att anbudet ska kunna accepteras.
Trafiksäkerhetskrav på personbilar

B.1.    Alkolås
Avancerat krav
Fordonet ska ha alkolås installerat
.
Förslag till verifikation
Intyg från tillverkaren eller återförsäljaren.
B.2.    Krocksäkerhet
Baskrav

Fordonet ska uppfylla någon av punkt 1, 2 eller 3 nedan

1. Fordonet ska ha fått minst 32,5 poäng vid provning enligt European New Car Assessment Programme (Euro NCAP)

· Assessment protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

· Frontal impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

· Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

· Pole Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,

· Seat belt reminder assessment protocol version 1.2
2. Fordonet ska har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid bedömning enligt det senare Euro NCAP:s Assessment Protocol – Overall Rating version 5.0, fått minst 2 poäng för pisksnärtskydd och har bilbältespåminnare på förarplatsen och främre sittplatsen,

3. Om fordonet inte testats enligt Euro NCAP godtas intyg från tillverkaren som visar att fordonet har motsvarande krockskyddsegenskaper som i punkt 1 eller 2 ovan.

Förslag till verifikation
Intyg från tillverkaren.
B.3.    Antisladdsystem
Baskrav
Fordonet ska vara utrustat med antisladdsystem, ESC (Electronic Stability Control).
Förslag till verifikation
Intyg från tillverkaren.
B.4.    Krocksäkerhet för fotgängare
Baskrav

Fordonet ska ha fått minst 14 poäng vid provning enligt European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) Pedestrian Protocol version 5.1 (eller senare version), eller enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 14 poäng.
Förslag till verifikation
Intyg från tillverkaren.
B.5.    Pisksnärtskydd

Avancerat krav
Fordonet ska ha fått minst 2,0 poäng vid provning enligt European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) Whiplash Testing Protocol version 2.9 (eller senare version), eller enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 2,0 poäng.
Förslag till verifikation

Intyg från tillverkaren.
Trafiksäkerhetskrav på minibussar

B.6.    Alkolås

avancerat krav
Fordonet ska ha alkolås installerat
.
Förslag till verifikation

Intyg från tillverkaren eller återförsäljaren.
B.7.    BÄLTESPÅMINNARE

Baskrav

Fordonets förarplats ska vara utrustad med bältespåminnare.
Förslag till verifikation
Intyg från tillverkaren.
B.8.    Antisladdsystem
Baskrav

Fordonet ska vara utrustat med antisladdsystem, ESC (Electronic Stability Control).
Förslag till verifikation

Intyg från tillverkaren.
B.9.    HÖG KROCKSÄKERHET FÖR MINIBUSSAR FÖR UPP TILL sex passagerare utöver föraren
Baskrav

Fordonet skall uppfylla säkerhetskraven för krockskydd med minst fem (5) stjärnor vid provning enligt European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) eller motsvarande krav.
Förslag till verifikation

Intyg från tillverkaren.
Trafiksäkerhetskrav på lätta lastbilar

B.10.    Alkolås

avancerat krav
Fordonet ska ha alkolås installerat
.
Förslag till verifikation:
Intyg från tillverkaren eller återförsäljaren.
B.11.    BÄLTESPÅMINNARE

Baskrav

Fordonets förarplats ska vara utrustat med bältespåminnare.
Förslag till verifikation

Intyg från tillverkaren.
B.12.    Antisladdsystem
Baskrav

Fordonet ska vara utrustat med antisladdsystem, ESC (Electronic Stability Control).
Förslag till verifikation
Intyg från tillverkaren.
Trafiksäkerhetskrav på tunga fordon

B.13.    Alkolås

Avancerat krav
Fordonet ska ha alkolås installerat
.
Förslag till verifikation

Intyg från tillverkaren.
B.14.    BÄLTESPÅMINNARE

Baskrav

Fordonets förarplats ska vara utrustat med bältespåminnare.
Förslag till verifikation
Intyg från tillverkaren.
Versionshistorik

Version 1.0 2007-12-10
Ursprunglig version.
Version 2.0 2009-12-21
Större uppdatering av kriterierna

Version 2.1 2011-06-28
Uppdatering av kraven B.2. och B.4. enligt förändringar i förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.
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� Med minibuss avses här ett personbilsregistrerat fordon med 5-8 sittplatser utöver förarplatsen.
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