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Inledning

Den största miljöpåverkan är kemikalieanvändningen i batterier och energiförbrukning vid laddning av batterier. På grund av den snabba utvecklingen på området har många batterityper blivit så miljöanpassade att behovet av upphandlingskriterier avseende kemikalier blivit mindre än tidigare. Dock finns fortfarande vissa krav som kan och bör ställas.
Krav på kapacitet och prestanda kan ställas i dagsläget på grund av att gemensamma IEC standarder finns. CENELEC:s arbete med en gemensam standard för att mäta kapacitet på batterier väntas komma under 2011 och då kan kriterierna uppdateras med nya krav på prestanda om andra standarder skulle bli aktuella. Till dess används IEC standarder som idag används på en global nivå. 
	Miljöpåverkan 
	Ansats vid upphandling
	Krav återfinns i 

	Förorening av luft, mark och vatten på grund av användning av kemikalier
	Ställ krav på innehåll som begränsar användandet av miljöfarliga kemikalier och tungmetaller såsom kvicksilver och kadmium.
	B.1 B.2 B.5 B.6 B.9 C.1

	Generering av farligt avfall
	Ställ krav på producentansvar.
	A.1 

	Energianvändning vid laddning av sekundärbatterier
	Ställ krav på driftstid
	B.3 B.4 B.7 B.8


Omfattning
Miljökraven gäller för:

· Engångsbatterier (Primärbatterier). Exempel: rundceller, knappceller

· Uppladdningsbara batterier (Sekundärbatterier). Exempel: uppladdningsbara rundceller, batterier till handverktyg
· Batteriladdare
Avgränsning

Kriterierna omfattar inte blybatterier över 3 kg
Marknadsanalys

Kriteriedokumentet baseras på en tidigare genomförd marknadsundersökning. Någon ytterligare analys av marknaden har inte bedömts nödvändig för uppdateringen. Kompletterande information har inhämtats avseende värdet på marknaden och förekomsten av batterier utan kadmium.
 Världsmarknaden för bärbara uppladdningsbara batterier uppgår till 9200 miljoner dollar årligen. Tillverkningsmarknaden domineras helt av Japan med 5100 miljoner US dollar, Kina 2300 miljoner US dollar, Korea 1800 miljoner US dollar. I resten av världen uppgår värdet på tillverkningsmarknaden till 100 miljoner US dollar, vilket är en liten del i sammanhanget.
 Batterier är således produkter med en omfattande marknad och bedöms som relevanta att ställa miljökrav på ur ett upphandlingsperspektiv.
Så här används kriterierna i dokumentet
Kriterierna i detta dokument är framtagna i en bred förankringsprocess med olika intressenter och med ett helhetsperspektiv ur miljösynpunkt. Syftet är att hjälpa upphandlande organisationer att ställa relevanta miljökrav för detta produktområde. Dokumentet är inte tänkt att användas som en färdig bilaga som kan skickas ut tillsammans med förfrågningsunderlaget. Använd istället det kriterium eller de kriterier/nivåer som passar ert behov och era målsättningar. Användaren måste anpassa layout och text etc. till den egna mallen samt ta bort de delar i dokumentet som inte är relevanta att ingå i förfrågningsunderlaget. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och kriterierna innehåller förslag till vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas.
KriterieNIVÅER

För batterier finns två olika nivåer på kriterierna framtagna. Dessa förklaras nedan. Använd den nivå/de nivåer som passar ert behov och era målsättningar.
baskrav

Den första nivån – baskrav – är enkla krav för alla upphandlare att ställa som vill göra en miljöanpassad upphandling inom detta område. Det finns god tillgång på marknaden.
avancerade krav

Den andra nivån – avancerade krav – sträcker sig längre än baskraven vad gäller miljöprestanda samt kräver mer av upphandlande myndighet/enhet vad gäller granskning av verifikationer och uppföljning. Marknadstillgången är inte lika god som för baskraven. De avancerade kraven ska ofta användas tillsammans med baskraven, se vidare instruktioner nedan i respektive rubrik.

Nivåöversikt

	Produkt
	Nivå
	Kriterium 

	Obligatoriskt krav på leverantören
	Lagkrav
	A.1

	Primärbatterier
	Bas
	B.1, B.3

	
	Avancerad
	B.2

	Sekundärbatterier
	Bas
	B.4, B.5, B.7, B.8

	
	Avancerad
	B.6

	Laddare
	Bas
	B.9

	Sekundärbatterier för medicinsk utrustning, nödbelysning, samt industribatterier
	Utvärderingskriterium
	C.1


Tillhörande dokument

Följande dokument kan hämtas på www.msr.se/kriterier/batterier:
· Bakgrundsinformation med motiv till kriterierna
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A.    Obligatoriska krav på leverantören
A.1.    Anslutning till EE- och Batteriregistret

Leverantören skall vara ansluten till EE- och Batteriregistret.
Förslag till verifikat
Utdrag ur EE- och Batteriregistret bifogas, som visar att leverantören är registrerad. Alternativt kan upphandlaren kontrollera att leverantören finns med på www.naturvardsverket.se/eeb i företagslistan.

B.    Obligatoriska krav på ange varan/tjänsten
Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i del B för att anbudet ska kunna accepteras.
Primärbatterier (Engångsbatterier)

Kraven används separat och har ingen koppling till varandra. 
B.1.    tungMetallinnehåll
Baskrav
Knappceller och knappcellsbatterier skall innehålla mindre än
 
· 1 vikt % kvicksilver

· 0,002 vikt % kadmium
· 0,004 vikt% bly

Övriga primära batterier skall innehålla mindre än

· 0,0005 vikt % kvicksilver
· 0,002 vikt % kadmium
· 0,004 vikt% bly
B.2.    metallinnehåll
Avancerat krav
Knappceller och knappcellsbatterier skall inte innehålla mer än 0,0005 vikt % kvicksilver.

Förslag till verifikat
Teknisk specifikation avseende kemikalieinnehåll där det framgår att kravet är uppfyllt. 

B.3.    DRIFTTID

Baskrav
För de batterityper som är vanligast förekommande ställ krav på drifttid minst enligt IEC 60086-2. Prover kan väljas för den applikation som de är avsedda för.
Avancerat krav
Batterierna skall uppfylla de krav på drifttid som anges i ”Svanenmärkning av Engångsbatterier, Version 3.6, 17 december 2002 – 31 december 2011”.
Förslag till verifikat
Teknisk specifikation eller provprotokoll avseende drifttider där det framgår att kravet som uppställts är uppfyllt.
Sekundärbatterier (uppladdningsbara batterier)
Kraven omfattar olika produkter och kan användas tillsammans beroende av föremålet för upphandlingen.
B.4.    tungmetallinnehåll
Baskrav
Batterier skall innehålla mindre än4:

· 0,0005 vikt % kvicksilver
· 0,002 vikt % kadmium
· 0,004 vikt% bly
Kravet innefattar även batterier för handverktyg.
 Kravet omfattar inte batterier för medicinsk utrustning, alarmsystem inbegripet nödbelysning eller industribatterier. För dessa finns särskilda krav.

B.5.    metallinnehåll
Avancerat krav
Industribatterier skall inte innehålla kadmium dvs. får inte innehålla mer än 0,002 vikt % kadmium.

Batterier för nöd- och alarmsystem inbegripet nödbelysning skall inte innehålla kadmium dvs. får inte innehålla mer än 0,002 vikt % kadmium.

Förslag till verifikat
Teknisk specifikation avseende kemikalieinnehåll där det framgår att kravet är uppfyllt.
B.6.    KAPACITEt

Baskrav
Följande standarder är applicerbara på bärbara batterier
:

· NiMH, IEC 61951-2, kapitel 7.2.1 med kapacitetsmätning.

· Li-jon, IEC 61960

Bärbara laddningsbara batterier skall minst klara en drifttid på 5,00 h vid urladdning med en ström på 0,2C. Provningen skall utföras i rumstemperatur. C är den högsta kapacitet som finns märkt på batteriet.

Förslag till verifikat
Teknisk specifikation eller provprotokoll på utförd kapacitetsprovning enligt standard.

B.7.    LIVSLÄNGDSCYKLING

Baskrav
Följande standarder är applicerbara på bärbara batterier:

· NiMH IEC 61951-2, kapitel 7.4.1 med livslängdscykling 

· Li-jon IEC 61960, kapitel 7.5
Bärbara laddningsbara batterier skall minst klara en drifttid på 3,00 h vid urladdning med en ström på 0,2C Provningen skall utföras i rumstemperatur efter 500 cykler vid valt livscyklingsprov. C är den högsta kapacitet som finns märkt på batteriet.

Förslag till verifikat
Teknisk specifikation eller provprotokoll på utförd kapacitetsprovning enligt standard.

B.8.    Laddare
Baskrav
Laddare skall uppfylla kraven på kemikalieinnehåll enligt RoHS-direktivet 2002/95/EF. Kraven i förordning 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter skall vara uppfyllt.
Förslag till verifikat
Teknisk specifikation avseende kemikalieinnehåll där det framgår att kravet är uppfyllt.
C.    Utvärderingskriterier
Gäller för sekundärbatterier för medicinsk utrustning, nödbelysning, samt industribatterier.
C.1.    metallinnehåll
Avancerat krav
Batterier för medicinsk utrustning bör inte innehålla kadmium.(dvs. bör inte innehålla mer än 0,002 vikt % kadmium för att kunna erhålla extra poäng vid utvärderingen av anbudet).

Industribatterier8 bör inte innehålla kadmium (dvs. bör inte innehålla mer än 0,002 vikt % kadmium för att kunna erhålla extra poäng vid utvärderingen av anbudet).
Batterier för nödbelysningssystem bör inte innehålla kadmium dvs. bör inte innehålla mer än 0,002 vikt % kadmium för att kunna erhålla extra poäng vid utvärderingen av anbudet).
Förslag till verifikat
Teknisk specifikation avseende kemikalieinnehåll där det framgår att kravet är uppfyllt.
D.    Särskilda kontraktsvillkor

Inga särskilda kontraktsvillkor föreslås.
Verifikation av krav och kriterier (A – D)

Verifikationer, d.v.s. bevismedel, av att ställda krav och kriterier uppfylls begärs in tillsammans med anbudet, men kan också efterfrågas vid en uppföljning. Verifikation/intyg kan utfärdas i olika nivåer och ska vara spårbar till de produkter som upphandlas. Det säkraste och mest trovärdiga är tredjepartsverifikation och det är möjligt att begära sådana verifikationer av anbudsgivare/leverantör. I annat fall kan ex vis en egendeklaration eller ett företagsintyg vara tillräckligt. Marknadsanalysen bör innehålla en undersökning av vilka typer av verifikationer som är mest använda inom aktuell bransch.
REKOMMENDERAD ANALYSMETOD FÖR ANALYS AV METALLINNEHÅLL

För det fall den upphandlande myndigheten vill låta analysera metallinnehållet i batterier, bör detta ske enligt metod ”Battery Industry Standard Analythical Method. For the determination of Mercury, Cadmium and Lead in Alkaline Manganese Cells Using AAS, ICP-AES and ”Cold Vapour”. European Portable Battery Association (EPBA), Battery Association of Japan (BAJ), National Electrical Manufacturers Association (NEMA; USA). April 1998”. 

Minst fyra exemplar av aktuell produkt skall analyseras. Analysresultat som anges med < dvs ”mindre än” tolkas vid ansökan som = dvs ”lika med”. 

Jämförbar testmetod kan godkännas om den av oberoende part har värderats och bedömts som likvärdig med vår rekommenderade metod.
Kommande kriterier

Följande kommer att diskuteras i samband med nästa revision:
Ev. revision av standarder för kapacitet om CENELECs arbete resulterar i att andra standarder än de i kriteriedokumentet förekommande ska gälla inom EU.
Versionshistorik

Version 1.0 2005-01-29

Ursprunglig version framtagen av EKU-delegationen.
Version 2.0 2005-06-23

Omarbetad version av Miljöstyrningsrådet enl. den nya kvalitetssäkringsprocessen.
Version 2.1 2005-11-09
Version 2.2 2007-11-16

Ny layout och struktur.

Version 3.0 2010-07-23
Nya kemikaliekrav med andra nivåer på innehåll har tillkommit. Nya krav på prestanda och kapacitet enligt IEC standarder har tillkommit.






� Exemption for the use of cadmium in portable batteries and accumulators intended for the use in cordless power tools in the context of the Batteries Directive 2006/66/EC Final Report (revised) 26 January 2010. BIPRO, Umweltbundesamt, BiPRO. Naturvårdsverket. Rapport 5900 • december 2008 Kadmium i batterier för handverktyg Vilka möjligheter och konsekvenser medför ett förbud?


� Exemption for the use of cadmium in portable batteries and accumulators intended for the use in cordless power tools in the context of the Batteries Directive 2006/66/EC Final Report (revised) 26 January 2010. BIPRO, Umweltbundesamt, BiPRO. 


� Naturvårdsverket Rapport 5900 Fullgoda substitut till dessa batterier finns. Jfr. förordning SFS 1998:944 samt SFS 2008:834.


� Kravet är drivande ur miljösynpunkt eftersom 2 vikt % utgör den lägsta lagstadgade gränsen. 


� Enligt märkningskrav bilaga 1, Batteriförordning SFS 2008:834. Detta är inget lagkrav, utan ett krav på batterier ska märkas om de överstiger denna mängd.


� Naturvårdsverket Rapport 5900 Fullgoda substitut till dessa batterier finns. Jfr. förordning SFS 1998:944 samt SFS 2008:834.


� Naturvårdsverket Rapport 5900 Fullgoda substitut till dessa batterier finns. Jfr. förordning SFS 1998:944 samt SFS 2008:834.


� Definition enligt SFS 2008:834
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