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	Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för 
InoMhusbelysning –
planering

	
	


Inledning

Belysningsplanering har stora möjligheter att minimera belysningsanläggningarnas miljöpåverkan. Det är i belysningsplaneringen avgörande beslut tas för lokalens framtida elförbrukning. Sådant som har stor påverkan är nyttjande av dagsljus, solavskärmning, dagsljuslänkning, utformning av lokalerna samt valen av belysningsprodukter (armaturer inklusive förkopplingsdon, ljuskällor och styrsystem). För mer information se vägledningsdokumentet.
	Miljöaspekt
	Ansats vid upphandling
	Krav återfinns i

	Energiåtgång i användarfasen
	Att minska energianvändningen i användarfasen.
	A.2, C.1, D.1, D.2, D.3

	Användning av farliga ämnen
	Minska användningen av farliga ämnen 
	D.3


Omfattning
Planering av inomhusbelysning och de tjänster som anlitas i och med detta, som exempelvis belysningsplanerare.
Så här används kriterierna i dokumentet
Kriterierna i detta dokument är framtagna i en bred förankringsprocess med olika intressenter och med ett helhetsperspektiv ur miljösynpunkt. Syftet är att hjälpa upphandlande organisationer att ställa relevanta miljökrav för detta produktområde. 
Dokumentet är inte tänkt att användas som en färdig bilaga som kan skickas ut tillsammans med förfrågningsunderlaget. Välj istället ut det kriterium eller de kriterier/nivåer som passar ert behov och era målsättningar.
Eventuellt kan ett tilldelningskriterium ändras till ett obligatoriskt krav eller vice versa om detta är önskvärt (observera dock vilka effekter detta kan få på marknaden). Användaren måste anpassa utformning och text till den egna mallen samt ta bort de delar i dokumentet som inte är relevanta att ingå i förfrågningsunderlaget. 
Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas (ev. egen svarsblankett).
baskrav

Baskraven är enkla krav för den som vill göra en miljöanpassad upphandling inom detta område. Det finns god tillgång på marknaden och kraven är enkla att verifiera.
avancerade krav

De avancerade kraven omfattar krav som sträcker sig lite längre än baskraven vad gäller miljöprestanda samt kräver mer av upphandlande myndighet vad gäller granskning av verifikationer och uppföljning. De avancerade kraven bör endast användas efter en noggrann behovsanalys.
spjutspetskrav

Spjutspetskraven är till för de upphandlande myndigheter som vill upphandla det miljöbästa alternativet som erbjuds på marknaden. Spjutspetskraven innebär högre krav på verifieringen av kraven (och därmed ökade resurser såsom tid och specialkompetens, om inte en tredjepartskontrollerad verifikation finns tillgänglig). Marknadstillgången är inte lika god som för baskraven och de avancerade kraven. I detta dokument finns inga spjutspetskrav. 
Nivåöversikt

Varje kravrubrik (t.ex. D.2) kan innehålla krav på flera nivåer. D.2 innehåller avancerade krav och D.4 innehåller avancerade krav samt spjutspetskrav.
	Nivå
	Krav

	Basnivå
	A.1, A.2, C.1, D.1, D.2, D.3, D.4 

	Avancerad nivå 

(baskrav+ avancerade krav)
	A.1, A.2, C.1, D.1, D.2, D.3, D.4

	Spjutspetsnivå 

(avancerade krav + spjutspetskrav)
	A.1, A.2, C.1, D.1, D.2, D.3, D.4


Tillhörande dokument

Följande dokument kan hämtas på www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning :
· Förstudie  

· Motivdokument 
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A.    Obligatoriska krav på leverantören

Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i del A för att anbudet ska kunna accepteras.

A.1.    Belysningsplanerarens Miljö(lednings)arbete
BASKRAV

Anbudsgivaren skall ha rutiner för miljöarbete vid genomförandet av uppdraget som minst innehåller följande moment:

· Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter vid planering och projektering av inomhusbelysning
· En implementerad
 miljöpolicy för verksamheten som kopplar till de identifierade miljöaspekterna enligt punkt ett ovan.

· Rutiner för utbildning av personal i miljöfrågor som omfattar betydelsen av miljöpolicyn och miljöledningsrutinerna, miljöaspekterna, roller och ansvar i miljöledningsarbetet, konsekvenser av avvikelser
· Resurser och ansvarsfördelning inom företaget vad gäller miljöarbetet

Förslag till verifikat

Anbudsgivaren kan redovisa att baskraven uppfylls med system såsom ISO 14001 eller EMAS eller genom att anbudsgivaren redovisar följande punkter som motsvarar det ovanstående:
· Anbudsgivarens miljöpolicy för verksamheten

· Utbildningsplan för personalen, där utbildning omfattar betydelsen av miljöpolicyn och miljöledningsrutinerna, miljöaspekterna, roller och ansvar i miljöledningsarbetet, konsekvenser av avvikelser
· Betydande miljöaspekter som identifierats vid utförande av planering och projektering av inomhusbelysning

· Resurser och ansvarsfördelning inom företaget för miljöarbetet
A.2.    Belysningsplanerarens kompetens
BASKRAV
Leverantören skall ha verifierad belysningsplaneringskompetens bestående av personer med utbildning och/eller erfarenhet som sammantaget ger kompetens för uppdraget. Detta skall verifieras av relevanta referensuppdrag på utförda energieffektiva belysningsanläggningar. Referensuppdrag skall inte vara äldre än tre år. Med referensuppdraget skall medfölja en beskrivning av hur energieffektivisering beaktades vid planeringen och att det inte skett på bekostnad av belysningskvalitén. 
B.    Obligatoriska krav på tjänsten
Inga obligatoriska krav på tjänsten föreslås.
C.    Tilldelningskriterier
C.1.    Belysningsplanerarens kompetens och erfarenhet

BASKRiterier
Vilka referenser har den offererade kompetensen?
 Ange referenspersoner och referensuppdrag. Dessa avser hur anbudsgivaren har utfört sin tjänst och hur nöjda tidigare kunder varit med tjänsten och ej erfarenhet, kvalifikation och resurser som sådana.
Förslag till utvärdering

Positiva utlåtande från referenserna samt referenser som överensstämmer med beskrivningen nedan liksom referensuppdrag innefattande projektering för energieffektiv inomhusbelysning ger fler poäng.
Utvärdering av referensuppdrag

Arbetsinsats i referensuppdragen avser projektering av funktionell och energieffektiv inomhusbelysning inom offentliga lokaler med olika lokalfunktioner. Referensuppdragen får inte vara äldre än tre år.

Utvärdering av referensperson
Referenspersonen som ger referensomdömet har innehaft en befattning i referensuppdraget som ger möjlighet att ge en relevant bedömning av projektets kvalitet avseende belysnings-planerarens kompetens i projektet.
Förslag till verifikat

CV för offererande belysningsplanerare, som innehåller det efterfrågade samt kort beskrivning av referensuppdrag och angiven referensperson.

D.    Särskilda kontraktsvillkor
D.1.    Belysningsplanerarens miljöledningsrutiner i aktuellt uppdrag
BASKRav
Anbudsgivaren skall redovisa följande vid kontraktsperiodens start, exempelvis startmötet:

· Konkreta miljömål och handlingsplaner för miljöförbättringsåtgärder för att minska miljöpåverkan vid planering och projektering av inomhusbelysningen i aktuellt uppdrag. Ange hur planerade miljöförbättringar kommer att genomföras. Beskrivningen kan omfatta exempelvis hur leverantören arbetar med att projektera energieffektiv belysning i uppdraget.
· Resurser och ansvarsfördelning inom företaget för miljömål och handlingsplaner enligt ovan.
Anbudsgivaren skall redovisa följande under avtalsperioden:
· Redovisning och kontroll av uppfyllda miljömål och genomförande av miljöhandlingsplan
Förslag till verifikat vid uppföljning

Skriftlig dokumentation med miljömål, skriftliga handlingsplaner, redovisade resurser och ansvarsfördelning, avstämningsmöte med redovisning.

D.2.    Energiförbrukning, BelysningsSystemet

Installerad effekt skall inte överstiga värden enligt nedanstående tabell 1. Med effekt menas den totala installerade effekten inklusive driftdon i ett rum eller inom en zon, mätt i watt för totalarean.
Energianvändningen skall begränsas genom installation av styr- och reglerutrustning om det inte kan visas genom exempelvis LCC-beräkning att detta inte är en långsiktigt lönsam investering. För kalkyl till sådan beräkning, se www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/. 
	
	installerad effekt
	 
	installerad effekt
	
	installerad effekt

	
	W/m2
	 
	W/m2
	
	W/m2

	Kontor
	 
	Skolor
	 
	Sjukhus
	

	Cellkontor
	 
	Klassrum
	 
	Vård/patientrum, Multifunktion
	 

	Baskrav
	10
	Baskrav
	12
	Baskrav
	24

	Avancerade krav
	8
	Avancerade krav
	10
	Avancerade krav
	20

	Storkontor
	 
	Grupprum
	 
	Vård/patientrum
	 

	Bas krav 
	12
	Baskrav
	12
	Baskrav
	10

	Avancerade krav
	10
	Avancerade krav
	10
	Avancerade krav
	7

	Korridor
	 
	Korridor
	 
	Undersökning, 500 lux
	 

	Baskrav
	8
	Baskrav
	8
	Baskrav
	15

	Avancerade krav
	6
	Avancerade krav
	6
	Avancerade krav
	12

	Pausrum större
	 
	Aula
	 
	Operation
	 

	Baskrav
	10
	Baskrav
	16
	Baskrav
	22

	Avancerade krav
	8
	Avancerade krav
	12
	Avancerade krav
	19

	Pausrum mindre
	 
	Uppehållsrum
	 
	Korridor, normal
	 

	Baskrav
	10
	Baskrav
	10
	Baskrav
	9

	Avancerade krav
	8
	Avancerade krav
	8
	Avancerade krav
	7

	Konferensrum
	 
	Sporthallar
	 
	Korridor, OP-avd
	 

	Baskrav
	12
	Sporthall
	 
	Baskrav
	13

	Avancerade krav
	9
	Baskrav
	16
	Avancerade krav
	10

	Förråd
	 
	Avancerade krav
	14
	Väntrum
	 

	Baskrav
	9
	Omklädning
	 
	Baskrav
	10

	Avancerade krav
	6
	Baskrav
	7
	Avancerade krav
	8

	Trapphus
	 
	Avancerade krav
	4
	Kulvert
	 

	Kontor <30m2
	 
	Förråd
	 
	Baskrav
	7

	Baskrav
	9
	Baskrav
	9
	Avancerade krav
	5

	Avancerade krav
	6
	Avancerade krav
	6
	Garage
	 

	Allmänna ytor butik <30m2
	 
	Kommunikationsytor < 3 m
	 
	
	 

	Baskrav
	9
	Baskrav
	9
	Baskrav
	4

	Avancerade krav
	6
	Avancerade krav
	5
	Avancerade krav
	2

	
	
	Kommunikationsytor < 6 m
	 
	
	

	
	
	Baskrav
	13
	
	

	
	
	Avancerade krav
	9
	
	


Tabell 1: Värdena är hämtade från Ljus och Rum och gäller vid normala behov, i annat fall kan högre effekt behövas. För mer information se motivtext eller www.ljuskultur.se
Förslag till verifikat vid uppföljning

Installerad effekt per kvm verifieras genom uppgifter från belysningsplaneraren. Uppgifter om lysrörs, driftdons och eventuell reglerutrustnings installerade effekt hämtas från tillverkare/leverantör av belysningsplaneraren. Med golvarea avses hela lokalens invändiga golvarea. Kontroll av att styr- och reglerutrustning installerats verifieras också av belysningsplaneraren.
D.3.    LCC (Livscykelkostnader)
BASKRAV

Belysningsplaneraren skall presentera LCC (livscykelkostnaden) för planerad anläggning genom att använda Energimyndighetens LCC-kalkyl, se www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/ eller motsvarande verktyg.
Förslag till verifikation vid uppföljning
Genomförd LCC-kalkyl i enlighet med Energimyndighetens kalkyl eller motsvarande.
D.4.    tekniska val

BASKRAV

Belysningsplaneraren skall tillämpa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för belysningsprodukter på basnivå, se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning, då de tekniska valen görs.
AVANCERADE KRAV

Belysningsplaneraren skall tillämpa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för belysningsprodukter på avancerad nivå, se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning, då de tekniska valen görs.

SPJUTSPETSKRAV
Belysningsplaneraren skall tillämpa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för belysningsprodukter på spjutspetsnivå, se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning, då de tekniska valen görs.
Förslag till verifikation vid uppföljning
Planering med tekniska val specificerade enligt ovan.
Versionshistorik
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� Med ”implementerad” menas att policyn är antagen av ledningen och väl förankrad och inarbetad i organisationen.


� Exempelvis tidigare uppdrag med avseende på energieffektiv inomhusbelysning.


� För att kunna utvärdera referenserna är det viktigt att ange vissa parametrar som belysningsplaneraren ska ha klarat av vid utförandet av uppdraget och som referensen skall svara på. Exempelvis om leverans har skett i tid och om uppdraget utförts med dålig, bra eller utmärkt kvalitetsamt hur resultatet blivit. De parametrar som den upphandlande myndigheten vill poängsätta avseende uppdrag som referenser skall styrka måste anges i förfrågningsunderlaget.
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