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motiv till kriterierna för Tvätt- och textilservice 

Motivdokumentet är tänkt att ge de miljömässiga samt de sociala motiven till varför varje enskilt krav bör ställas. Dokumentet bör läsas tillsammans med kriteriedokumentet. För tvätt- och textilservice finns även ett tillämpningsdokument som komplement till kriteriedokumentet.
A. Kvalificeringskrav

A.1.    Systematiskt miljöarbete hos leverantören
För att säkerställa att leverantören har de resurser och rutiner som krävs för att kunna uppfylla kraven och bevisa att de uppfylls genom att presentera de efterfrågade stödjande dokumenten är det motiverat att ställa ett krav på systematiskt miljöarbete.
B. Teknisk specifikation
Kemikalier som används i tvättprocessen

B.1.    Ingående ämnens bioackumulerbarhet
Bioackumulerbarhet innebär en risk för miljön, eftersom ämnen som är bioackumulerande kan ansamlas i biologiska organismer och också biomagnifieras dvs. koncentreras vidare uppåt i näringskedjorna. Det är därför motiverat att ställa krav på att ingående ämnen i kemisk-tekniska produkter inte ska vara bioackumulerbara. 
Tensider som är lätt nedbrytbara undantas från kravet (förutsatt att de inte bildar bioackumulerande nedbrytningsprodukter) eftersom sannolikheten att de hinner bioackumuleras innan de bryts ner är liten. Parfymer är generellt sett bioackumulerande och behöver därför undantas från kravet. Krav kan dock ställs på oparfymerade produkter se krav B.6.
B.2.    Ingående ämnens hälsofarlighet
Cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska ämnen har så allvarliga egenskaper att människor inte bör exponeras för dem 
. Teoretiskt kan i många fall en enda exponering för en mycket låg dos (mängd) orsaka irreversibla (bestående) skador. Det kan vara ärftliga mutationer eller skador på reproduktionen (på fruktsamheten eller på utvecklingen av embryo/foster/barn) eller skador som på sikt kan utvecklas till cancer.  För akut toxiska ämnen kan det räcka med att man exponeras för en mycket liten dos (mängd) av ett sådant ämne vid ett enda tillfälle för att skador ska uppkomma, ibland dödliga. Det är därför motiverat att ställa krav på att ingående ämnen i kemisk-tekniska produkter inte ska vara klassificerade enligt ovan. Kravet gäller både för ämnen som har bindande EU gemensam klassificering och ämnen som klassificerats genom självklassificering. 
Eftersom vissa giftklassade konserveringsmedel behövs för produkternas hållbarhet och dessa alltid används i mycket låga koncentrationer är de undantagna från kravet. Konserveringsmedel som bryts ner till formaldehyd till mindre än 0,05 vikts % är också undantagna från kravet eftersom denna halt är gränsen för märkning enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2007:4 om kosmetiska och hygieniska produkter.
Även perkloretylen för användning vid kemtvätt undantas från kravet. Dock får då lösningsmedelsförlusten vara max 2 %. Uttryckt i massa av utsläppt lösningsmedel per kilogram av den rengjorda och torkade produkten), mätt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2001:11
.
B.3.    Produktens miljöfarlighet
Produkter som klassificeras som miljöfarliga kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön vid exponering. Det är därför motiverat att ställa krav på att produkterna inte ska vara klassificerade som miljöfarliga.
Det finns anledning att observera att det finns en risk för att produkter späds ut för att på så sätt undvika miljöfarlighetsmärkning, vilket istället leder till miljöbelastning i form av ökade transportvolymer. Undantaget angående produkter miljöfarlighetsmärkta med riskfras R50 eller faroangivelse H400 har tillkommit med tanke på att kunna tillåta mer koncentrerade produkter, så att de inte späds ut i onödan. Detta möjliggör också tillämpningar såsom perättiksyra för professionell tvätt där man kan tvätta vid lägre temperatur. R50/H400-klassificerade produkter behöver inte utgöra en miljörisk, ifall produkterna späds ut eller bryts ner innan de når reningsverken. 

Även perkloretylen för användning vid kemtvätt undantas från kravet. Dock får då lösningsmedelsförlusten vara max 2% . Uttryckt i massa av utsläppt lösningsmedel per kilogram av den rengjorda och torkade produkten), mätt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2001:11 
.
B.4.    allergiframkallande produkt (Välj antingen B.4 eller B.5)

Syftet med detta krav är att minska risken för allergier hos människor som arbetar yrkesmässigt med rengöringsprodukter. Kravet är ställt på produktnivå vilket innebär att det fortfarande kan finnas allergiframkallande ämnen i produkten. Vill man minska risken ytterligare bör man istället ställa det avancerade kravet B.5.
B.5.    allergiframkallande ämnen (Välj antingen B.4 eller B.5)

Syftet med detta krav är att utesluta exponering för allergiframkallande ämnen för att minska risken för allergier hos människor som arbetar yrkesmässigt med rengöringsprodukter. 

Konserveringsmedel som behövs för produkternas hållbarhet kan vara allergiframkallande och undantas därför kravet (i halter under 0,1 viktsprocent). Enzymer som används i vissa rengörande medel är också undantagna. 
B.6.    Oparfymerat 

Enligt Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products Intended for Consumers (SCCNFP) betraktas doftämnen som en viktig orsak till kontaktallergi.
Parfymer kan innehålla ämnen som är miljöskadliga (bioackumulerbara) och hälsoskadliga (allergena).
Det finns två viktiga skäl till att man ska undvika att använda parfymerade produkter i arbetslivet:

1. Parfym en mycket stor orsak till kontaktallergi (bland de fem vanligaste) hos befolkningen och av detta skäl bör inte parfymerade produkter användas. Dels för att inte orsaka att fler personer får allergi och dels för att inte redan allergiska personer skall få återfall i sin eksemsjukdom.

2. Andelen personer med luftvägsöverkänslighet mot starka dofter m.m. är ökande och dessa personer bör få möjlighet att vistas i en offentlig miljö utan att bli exponerade för parfymer.

Att sätta till parfym eller doftförbättrande medel, "masking agents", till kemisk-tekniska produkter är inte alltid nödvändigt då det ofta går att tillverka produkter av råvaror med hög kvalitet och som inte luktar.

Ytterligare en aspekt att beakta är att de flesta parfymer också har bioackumulerande egenskaper, dvs. de kan ansamlas i biologiska organismer och också koncentreras vidare uppåt i näringskedjorna. Detta är ytterligare ett motiv till att efterfråga oparfymerade produkter.
B.7.    Begränsning av Specifika ämnen/ämnesgrupper

Det finns flera problematiska ämnen/ämnesgrupper som är svåra att utesluta genom generella krav på ämnens eller produkters klassificering. Därför finns det behov av att ställa ytterligare krav på begränsning av specifika ämnen och ämnesgrupper.
EDTA

EDTA, som är en komplexbildare, är inte lätt nedbrytbar. I dag finns det mer miljöanpassade komplexbildare, som är nedbrytbara och som kan ersätta EDTA, exempelvis MGDA (metylglycindiättiksyra)
. I EU:s riskvärdering av EDTA från 2004 slogs det fast att det finns ett behov av att begränsa riskerna för vattenlevande organismer bland annat på grund av att EDTA används i industriella detergenter. Det är därför motiverat att ställa krav på att produkterna inte ska innehålla EDTA i halter över 0,2 viktprocent. Denna haltgräns är satt enligt bestämmelserna om märkning i Tvätt och rengöringsmedelsförordningen (EG) nr 648/2004 där EDTA måste deklareras om det är tillsatt i halter över 0,2 viktprocent.
Alkylfenoletoxylater
Gruppen alkylfenoletoxylater, t.ex. nonylfenol och nonylfenoletoxilat är ämnen som kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön, dvs. de är klassificerade med följande faroangivelser H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer och H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Användningen av dessa ämnen i bland annat kemisk-tekniska produkter och kosmetiska produkter regleras i REACH bilaga XVII (EG) nr 1907/2006. Ämnena får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar i koncentrationer på 0,1 viktprocent eller högre, exempelvis för följande ändamål
”3. Textil- och läderbearbetning, utom – bearbetning där rengöringsmedlet inte rinner ut i avloppsvattnet eller spillvattnet, – system där processvattnet förbehandlas vid en särskild process som helt avlägsnar den organiska delen före den biologiska behandlingen av spillvatten (avfettning av fårskinn).”
En branschöverenskommelse om avveckling tecknades i Sverige redan i slutet av 1980-talet och ämnesgruppen är här utfasad sedan länge. För att ämnesgruppen inte ska introduceras på marknaden på nytt är det relevant att ställa krav på att alkylfenoletoxylater ej ska ingå i produkterna i halter över 0,01 viktprocent. 

Aktivt klor

Produkter som innehåller aktivt klor kan vid hög temperatur och vid hög smutsbelastning bilda klororganiska föreningar. Klororganiska föreningar är generellt svårnerbrytbara och därför långlivade i naturen och därför är det relevant att ställa krav på att produkter ej ska innehålla aktivt klor i halter över 0,01 viktprocent. Procenthalten är satt med tanke på att tillåta att klorerat vatten används vid produktionen av produkterna eftersom aktivt klor minimerar behovet av konserveringsmedel i produktionstankar för avjoniserat vatten. Kommunalt vatten är också klorerat, varför man aldrig kan garantera att slutprodukten blir helt fri från klor.

Aktivt klor är också effektivt som blekmedel och därför kan användning av produkter med aktivt klor vara motiverat vid omtvätt av svårt nedsmutsat tvättgods
, eftersom alternativet kan vara kassation. 

dekaBDE och HBCDD

Bromerade flamskyddsmedel används ofta i olika plaster och även i textilier och i möbler. Under konferensen Dioxin 2010 i San Antonio, USA (The 30th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants) presenterades ett forskarupprop mot bromerade och klorerade flamskyddsmedel som då var signerat av nästan 150 forskare 
. Uppropet stöds även av IPCP 
 (International Panel on Chemical Pollution). Uppropet tar bl.a. upp studier om halogenerade flamskyddsmedel som visar på persistens, bioackumulerbarhet och toxicitet. 
HBCDD
I en studie som Kemikalieinspektionen genomförde bedömdes riskerna med HBCDD (hexabromcyklododekan, CAS-nr 25637-99-4)
. KemI konstaterade att det inom EU var dess användning i byggisoleringsmaterial och textilier (tillverkning av flamskyddad textil)som stod för de största utsläppen av HBCDD i Europa. Man konstaterade också att HBCDD bör räknas som ett svårnedbrytbart och bioackumulerande ämne. Man ansåg att det fanns skäl för begränsningar av HBCDD men att ett nationellt förbud inte var lämpligt. Kemikalieinspektionen var också rapportör för en riskbedömning som gjordes inom EU
, även här konstaterades ett behov att minska riskerna med HBCDD. HBCDD är dessutom föreslagen som kandidatämne att tas med i Stockholmskonventionens lista över svårnedbrytbara ämnen
. HBCDD är bioackumulerbar har uppmätts i bl.a pilgrimsfalk från Sverige och i isbjörn från Svalbard 
. Trenden visar på ökande halter i biota 
 HBCDD har även uppmätts i humanprover såsom modersmjölk
 och humanblod
. 
Det är därför motiverat att ställa krav på att HBCDD ej ska användas för efterbehandling av textilier för flamskydd. 
dekaBDE
dekaBDE (CAS-nr 1163-19-5) är ett svårnedbrytbart ämne och har bland annat konstaterats i rovfågelägg, ämnet tycks i sig ha låg akuttoxicitet men kan i miljön ge upphov till andra mer giftiga ämnen
. Kemikalieinspektionen föreslog 2004 
 ett nationellt förbud mot dekaBDE ibland annat textil och möbler som också infördes. Förbudet upphävdes 2008 av regeringen som istället gav Kemikalieinspektionen fortsatt uppdrag att arbeta med att utreda riskerna med dekaBDE. dekaBDE är däremot fortsatt reglerat för användning i elektriska och elektroniska produkter
.
Med tanke på riskerna med användningen av dekaBDE är det ut försiktighetsprincip motiverat att ställa krav på att dekaBDE ej ska användas för efterbehandling av textilier för flamskydd.

Lagstiftning

HBCDD (hexabromocklododekan) är med i REACH SVHC kandidatlistan p.g.a dess persistenta, bioackumulerande och toxiska egenskaper. Föreslagen till REACH bilaga XIV och på förslag till Stockholmskonventionen om persistenta organiska föreningar.
Polybromerade difenyletrar hör till gruppen bromerade flamskyddsmedel. PentaBDE- och OktaBDE-produkterna reglerades i RoHS from 1 juli 2006 och DekaBDE-produkten from 1:a juli 2008 
. OktaBDE-produktern är även reglerade från användning i övriga varor enligt REACH bilaga XVII. PentaBDe var reglerade i REACH Bilaga XVII fram tills mars 2011 då den togs bort eftersom den är införlivad i Stockholmskonventionen om persistenta organiska föreningar.

Följande ämnen får inte användas i textilvaror som är avsedda att komma i kontakt med huden, t.ex. kläder, underkläder och sängkläder
: 

· PBB, (CAS-nr 59536-65-1)

· Tris(1-aziridinyl)fosfinoxid (TEPA), (CAS-nr 545-55-1)

· Tris(2,3-dibromopropyl)fosfat (TRIS), (CAS-nr 126-72-7)

B.8.    Tvättkemikaliers fosforinnehåll

Utsläpp av fosfor från jordbruk, reningsverk m.m. leder till övergödning av insjöar och av Östersjön. I Sverige är det sedan 2008 förbjudet att sälja och överlåta textiltvättmedel som innehåller fosfater till konsumenter för enskilt bruk 
 , dock ej för professionellt bruk (Kemikalieinspektionen, 2011-06-22). Från 1 juli 2011 begränsas även innehållet av fosfater i maskindiskmedel för konsumentbruk) 
.

Tvätteriets Vatten- och energiförbrukning

B.9.    Tvätteriets Energianvändning

Textilserviceföretag bidrar till samhällets miljöbelastning främst genom förbrukning av energi till ånga, maskiner och fordon, användning av material och vatten samt utsläpp av olika ämnen i vattenmiljön. Denna påverkan kan få konsekvenser som är globala, regionala och/eller lokala. Det är stor skillnad mellan olika tvätteriers miljöpåverkan. Många anläggningar kan fortfarande göra stora förbättringar inom miljöområdet genom att t.ex. optimera förbrukningen av energi, vatten och kemikalier
.
Livscyckelbedömningar av kläder och tvättmaskiner visar att användarperioden oftast är den mest energikrävande fasen i dessa produkters livscyklar, till och med högre än tillverkningsfasen och transportfaserna 
. Energiförbrukning är enligt många LCA-studier den enskilt största miljöpåverkan för tvätterier 
. Energiförbrukningen under användningsfasen (alltså aktiviteter som tvätterier har inflytande på) är en stor del av den sammantagna energiförbrukningen. Därför är det motiverat att ställa krav på tvätteriets energianvändning.
B.10.    Tvätteriets Vattenförbrukning 

Textilserviceföretag bidrar till samhällets miljöbelastning främst genom förbrukning av energi till ånga, maskiner och fordon, användning av material och vatten samt utsläpp av olika ämnen i vattenmiljön. Denna påverkan kan få konsekvenser som är globala, regionala och/eller lokala. Det är stor skillnad mellan olika tvätteriers miljöpåverkan. Många anläggningar kan fortfarande göra stora förbättringar inom miljöområdet genom att t.ex. optimera förbrukningen av energi, vatten och kemikalier
.
Vatten är en lika viktig komponent som tvättmedel i tvättprocessen. Vattnet fungerar som värmemedium, transportmedium och lösningsmedium för tvättmedel, andra kemikalier och smuts och som vätagent för textilierna 
. Vatten används i stora volymer och ger samtidigt stora volymer avloppsvatten. För att minska vattenförbrukningen kan vattnet renas och återanvändas vilket kräver att tvätterierna investerar i egna vattenreningsverk . Det är av vikt att ställa krav på tvätteriers vattenförbrukning då minskad mängd vatten ger lägre energiförbrukning eftersom mindre mängd vatten behöver värmas upp och det blir lättare att recirkulera energin i det varma vattnet. Vattenförbrukningen påverkas också av vilket textiltyp som tvättas. Konstfibrer som t.ex. polyester suger inte åt sig lika mycket vatten som t.ex. bomull. 

B.11.    Utsläpp av klimatgaser

Utsläpp av klimatgaser bidrar till ökad global växthuseffekt.
C. Tilldelningskriterier
Kriteriedokumentet innehåller inga tilldelningskriterier.
D. Särskilda kontraktsvillkor

Textilier som omfattas av upphandlingen

D.1.    Färgämnen
Baskravet gäller för potentiellt allergiframkallande ämnen
. Dessa är upptagna i kriterierna för EU-Ecolabel (tidigare EU-blomman) för textilier. Färgämnena ska inte förekomma i textilier, som nyanskaffas av tvätt- och textilserviceföretaget under kontraktstiden och som ingår i den tvätt- och textilservice som omfattas av upphandlingen, i högre halter än 50 mg/kg.

Det avancerade kravet gäller färgämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
. Dessa är upptagna i kriterierna för EU-Ecolabel (tidigare EU-blomman) för textilier och ska inte förekomma i textilier, som nyanskaffas av tvätt- och textilserviceföretaget under kontraktstiden och som ingår i den tvätt- och textilservice som omfattas av upphandlingen, i högre halter än 50 mg/kg
Lagkrav
Lagkrav enligt REACH bilaga XVII:
1. Azofärgämnen. som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska aminer som förtecknas i tillägg 8, i detekterbara koncentrationer som överstiger 30 mg/kg (0,003 viktprocent) i varorna eller deras färgade delar uppmätt enligt de analysmetoder som förtecknas i tillägg 10, får inte användas i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt och långvarig kontakt med människors hud eller munhåla.

3. Azofärgämnen i förteckningen över azofärgämnen i tillägg 9 får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent, om ämnet eller blandningen är avsedd för färgning av textilier och läderartiklar.
D.v.s. att azofärgämnen som kan sönderfalla till cancerframkallande aromatiska aminer får inte användas i textilier.
D.2.    Flamskyddsmedel
dekaBDE och HBCDD

Detta krav gäller för textilier som nyanskaffas av tvätt- och textilserviceföretaget under kontraktstiden och som ingår i den tvätt- och textilservice som omfattas av upphandlingen. Flamskyddsmedlen dekaBDE och HBCDD ska inte ha använts i textilierna. Se motivtext under B.7. ovan.
Alkylfenoletoxilater

Detta krav gäller för textilier som nyanskaffas av tvätt- och textilserviceföretaget under kontraktstiden och som ingår i den tvätt- och textilservice som omfattas av upphandlingen. Textilierna ska inte innehålla alkylfenoletoxilater i högre halter än 100 mg/kg. Se motivtext under B.7. ovan. Nonylfenoletoxilater har konstaterats i olika textilier
 och i handdukar 
. 
D.3.    Perfluorerade ämnen

Perflourerande ämnen används på grund av sina egenskaper för vatten, smuts- eller fettavvisande ytor, till exempel textilier. Två uppmärksammade ämnen är PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). Båda är extremt svårnedbrytbara. PFOS är bioackumulerande, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. PFOA:s egenskaper är inte färdigutredda, ämnet är sannolikt reproduktionsstörande och möjligen också cancerframkallande
. Studier har också visat på stor spridning i miljön av både PFOS och PFOA
. Både PFOS och PFOA återfanns i allväderskläder enligt en studie som gjordes 2006
. Därför är det motiverat att perfluorerade ämnen inte ska förekomma i textilier, som nyanskaffas av tvätt- och textilserviceföretaget under kontraktstiden och som ingår i den tvätt- och textilservice som omfattas av upphandlingen.
Lagstiftning 

Ett direktiv för att begränsa användningen av PFOS och PFOS-relaterade ämnen antogs 12 december 2006 under arbetet med begränsningsdirektivet (76/769/EEC). Direktivet 2006/122/EG innebär förbud mot PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor. I stort sett all kvarvarande befintlig användning är dock undantagen från förbudet, såsom vissa applikationer inom fotolitografisk och fotografisk industri, förkromning, samt i hydrauloljor inom flygindustrin.

Direktivet innehåller två översynsklausuler med målet att se över möjligheten att avveckla de icke tidsbegränsade undantagen samt att även se över möjligheten att begränsa användningen av perfluoroktansyra (PFOA) och ämnen som kan brytas ned till PFOA. Översynen pågår och som en del i den har Tyskland riskbedömt PFOA.

Direktivet trädde ikraft den 27 juni 2008 och är infört i svenska regler genom Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2007:7.

D.4.    Formaldehyd

Formaldehyd används inom textilindustrin bland annat för smuts- och vattenavvisande behandling samt skrynkel- och krympfribehandling av textilier, men även som konserveringsmedel för att förhindra skadeangrepp under transport
. Formaldehyd är klassat som misstänkt cancerframkallande och allergiframkallande. 
D.5.    Mjukgörare

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används bland annat som mjukningsmedel i plast. I textila produkter kan ftalater förekomma i plaster i knappar mm men även i textiltryck.

Eftersom ftalater tillsätts som additativa mjukgörare och därför ej är kemiskt bundna till materialet kan de diffundera ut ur materialet och hamnar såväl ute i miljön som i hushållsdamm 
, 
. En sammanställning av ftalaters miljöpåverkan har gjorts i en studie från 2009. Halter av vissa undersökta mjukgörare i miljön visades ligga över den nivå som gav negativ påverkan på organismer i laboratoriestudier 
. På senare tid har det enligt rapport från Naturvårdsverket kommit en rad studier som tyder på att exponeringen för ftalater kan innebära hälsoproblem i normalbefolkningen 5. Halttrender av bl.a. ftalater och BDEer i serum och urin hos unga svenska män har publicerats i en rapport från Naturvårdsverket år 2010 
 där en sjunkande trend sågs för metaboliter kopplade till BBP, DBP och DEP medans metaboliten kopplade till DEHP visade på oförändrad nivå för perioden i fråga, år 2000-2010. 
Flera av ftalaterna har i djurförsök visat sig ha reproduktionstoxiska effekter. Baserat på djurstudier tillhör ftalaterna de kemikalier som anses ha en potentiellt hormonstörande effekt
.

Ftalaterna DEHP, BBP, DBP, DIBP, DIHP och DHNUP står med på REACH kandidatlista 
 med avseende på dess reproduktionstoxiska egenskaper och DEHP, BBP och DBP är även föreslagna att införlivas i REACH bilaga XIV över ämnen som kräver tillstånd för användning 
 
.
Ftalaterna DEHP, BBP; DBP, DIDP, DINP och DNOP är med i REACH bilaga XVII över ämnen begränsade för användning, gällande leksaker och barnvårdsartiklar 
. 
Miljöstyrningsrådet har i upphandlingskriterierna valt att fokusera på följande ftalater:

	Ämne
	CAS-nr

	Diisononylftalat (DINP)
	28553-12-0 och 68515-48-0

	Diisodecylftalat (DIDP
	26761-40-0 och 68515-49-1

	Di-n-oktylftalat (DNOP)
	117-84-0

	Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
	117-81-7

	Dibutylftalat (DBP)
	84-74-2

	Diisobutylftalat (DIBP)
	84-69-5

	Butylbensylftalat (BBP)
	85-68-7

	Diisoheptylftalat (DIHP)
	71888-89-6

	Di(heptyl, nonyl, undecyl) ftalat (DHNUP)
	68515-42-4


D.6.    Antibakteriella ämnen

Triclosan

Triclosan (CAS nr 3380-34-5) används som ett bakteriedödande ämne i en mängd olika tillämpningar, som tandkräm, rengöringsartiklar mm. I textilier används triclosan till exempel i sportkläder för att minska svettlukt. Triclosan är klassificerat som irriterande för hud och ögon samt miljöfarligt (Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter) 
. Det finns också farhågor om att ämnet kan bidra till att öka resistensen hos mikroorganismer
. Vid inspektioner har Kemikalieinspektionen funnit triclosan i strumpor och underställ
.

Silver (silverjoner)

Silver används som ett antibakteriellt ämne i textilier. Enligt Kemikalieinspektionen ökar användningen av silver i textiler. Silver i jonform har miljöfarliga egenskaper. Silverjoner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
.
Spridningen av silver till miljön sker bland annat när textiler innehållande silverjoner tvättas. Kemikalieinspektionen har bland annat påträffat silver i kläder och skor där silvret var invävt i tyget
. Användningen av silver framgår ofta inte tydligt, ibland anges egenskaper som ”anti bacteria” ”anti odour” etc.

Det finns farhågor om att en utbredd silveranvändning kan bidra till utvecklingen av resistenta bakterier. För närvarande utreder Kemikalieinspektionen vilka risker för människa och miljö som användning av silver som biocid innebär, utvärderingen kommer att användas som underlag för vilka begränsningar som kommer att omfatta silver.

Silver, och alla kemiska föreningar som avger silver eller silverjoner, betraktas som en biocidprodukt som kräver godkännande om syftet med användningen är att före​bygga bakterietillväxt. Silver som används som biocid​produkt omfattas av bestämmelserna i direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (biociddirektivet).

D.7.    Innehåll av Metaller i färdigbehandlat skinn och läder

Vid garvning av skinn och läder kan krom ha använts. Rester av krom från garvningen kan finnas kvar i den färdiga produkten. Så kallat sexvärt krom (krom VI) kan ge allergi och framkalla cancer.  Arsenik och bly är exempel på två miljö- och hälsofarliga tungmetaller som också kan förekomma i produkter av skinn och läder. Naturskyddsföreningen har publicerat en undersökning av läderskor där krom, arsenik och bly påträffades i läderskor
.

D.8.    Miljöanpassade textilfibrer 
Med miljöanpassade textilfibrer avses textilfibrer som uppfyller vissa kriterier för innehåll av kemiska ämnen samt produktionsprocesser, Kraven är hämtade från kriterierna för EU-Ecolabel
. Motiven till kriterierna för EU-Ecolabel framgår av bakgrundsrapporten till EUs kriterier
.

D.9.    Miljöanpassad Bomullsproduktion 
Stora mängder vatten och bekämpningsmedel används för bomullsproduktion, exempelvis så används 25 % av världens förbrukning av insekts- och ogräsmedel till bomullsproduktion

Endast ca 1 % av världens bomullsproduktion är ekologisk. Andelen ekologisk bomull på marknaden är alltså mycket liten. Att ställa miljökrav även på den konventionella bomullsodlingen är därför viktigt. 

Better Cotton Initiative (BCI) är ett initiativ som arbetar med att miljöanpassa bomullsodlingen och som har ställt upp ett antal kriterier för miljöanpassad bomullsproduktion. Better Cotton Initiative har ett antal bomullsproducenter och återförsäljare som medlemmar.  Läs mer på BCI:s hemsida http://bettercotton.org

D.10.    ekologisk produktion av vegetabiliska naturfibrer

Med ekologisk naturfiberproduktion avses sådan produktion som uppfyller kriterierna enligt förordning 834/2007/EG om ekologisk produktion. 

Tillgången på ekologisk producerad naturfiber, till exempel bomull är i dagsläget mycket liten, varför kravet är formulerat som ett spjutspetskrav.
D.11.    Socialt ansvarstagande PRODUKTION AV textilier

Kravet syftar till att bidra till förbättringar av arbetsvillkor för de människor som arbetar i textilindustrin. Den största textilproduktionen i världen ligger i låglöneländer idag. Investeringar från företag är ofta väldig eftertraktade och konkurrensen är hård, vilket bidrar pressade priser och krav på hög produktion. Etisk problematik förekommer i olika former i alla leverantörsled. Exempelvis handlar det om användning av bekämpningsmedel och andra skadliga kemikalier, tvångsarbete, barnarbete, låga löner, orimliga arbetstider och andra arbetsmiljöproblem. Arbetarna har ofta en utsatt position då anställningarna är osäkra och det förekommer även kränkningar av de anställdas rättigheter. På många håll är det svårt att organisera sig fackligt och ibland kan även en facklig organisering leda till avskedningar. Sverige är anslutet till samtliga konventioner som hänvisas till i kriteriedokumentet. 
ISO 26000 är en ny vägledande standard för socialt ansvarstagande. Standarden kan användas av alla typer av organisationer för att arbeta med frågor rörande sociala hänsyn. ISO 26000 är ingen certifierbar standard utan ska ses som ett vägledande dokument.

För vidare information om sociala och etiska frågor i offentlig upphandling, se Miljöstyrningsrådet hemsida, www.msr.se/sv/Upphandling/Socialt-ansvar
Distribution

D.12.    tunga fordon (Totalvikt över 3,5 ton)
Miljökraven på tunga fordon syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller för hela EU. Detta bidrar till att minska ett flertal miljöproblem exempelvis dålig luftkvalitet i tätorter och övergödning. 

Euroklasserna reglerar utsläpp av kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM) och koloxid (CO). Gränsvärdena för de olika miljöklasserna specificeras i tabellen nedan. 

Miljöklasser

	Utsläppskrav i EU för motorer till tunga lastbilar och bussar (g/kWh)

	
	CO
	HC
	NOx
	PM

	Euro III
	2,1
	0,66
	5,0
	0,10

	Euro IV
	1,5
	0,46
	3,5
	0,02

	Euro V
	1,5
	0,46
	2,0
	0,02


Euro IV var lagkrav t o m oktober 2009 för nyregistrerade bilar och Euro V är lagkrav från och med oktober 2009.

Statistik från SIKA visar att andelen av den tunga lastbilsflottan som lägst klarar kraven för Euro III är högre än 40 procent. Detta motiverar att basnivån motsvarar kraven för Euro III. I en del tätorter finns det dock betydande problem med dålig luftkvalitet. Om den upphandlande myndigheten
 bedömer att luftkvaliteten behöver förbättras i det område där transporterna kommer att utföras, är det dock rimligt att höja nivån på baskravet, så att tunga fordon lägst klarar utsläppskraven för Euro IV. Observera att detta måste anges redan i förfrågnings-underlaget, och en bedömning av luftmiljön måste därför göras i ett tidigt skede av upphandlingen. Det bör också anges i förfrågningsunderlaget om kravet faller ut generellt eller bara för vissa områden. 

Krav om Euro-klass är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren. 

Leverantören måste också kunna redovisa hur stor andel som transportuppdraget utgör av leverantörens totala transporter. I bästa fall baseras denna redovisning på uppgifter om transportsträckor. Om denna information saknas kan man tänka sig att man istället utgår från värdet på uppdraget, och att detta jämför med leverantörens totala omsättning. När den upphandlande myndighetens andel av de totala transporterna har fastställts jämförs detta tal med fordonsflottans sammansättning. Anta exempelvis att en upphandlande enhet står för 5 procent av de totala transporterna som utförs av en leverantör, och att denna har en flotta med 100 tunga fordon. Om baskravet används ska minst 5 fordon lägst uppfylla kraven för Euro III för att kontraktsvillkoret ska anses vara uppfyllt.

I de fall där den upphandlingen upphandlar ett uppdrag där fordonen enbart ska användas för den upphandlande myndigheten, bör kraven omformuleras så att de gäller samtliga fordon som ska användas i uppdraget. 

Utöver att ställa lägsta krav på de olika nivåerna (baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav) kan den upphandlande myndigheten ställa krav på att en viss procentuell andel av fordonen ska klara ännu lägre utsläppsnivåer (Euro IV eller Euro V). Om procenttal används bör dessa vara grovt indelade (25, 50 etc) så att uppföljningen inte försvåras. När man ställer krav på leverantörens fordon är det viktigt att kraven är proportionerliga. Krav med procentsatser fungerar troligen bäst vid större upphandlingar, där varje anbudsgivare har tillgång till många fordon.

Den upphandlande myndigheten kan också formulera ett krav där leverantören uppgraderar fordonen i anslutning till att de byts ut, eller om flottan utökas. 

Med hjälp av en bonus skapas ett starkare incitament för leverantören att öka andelen fordon med bättre miljöklasser (Euro IV och Euro V). I dokumentet ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster”)
 redovisas en modell som utgår från den tid fordonen används. För godstransporter kan det vara aktuellt att istället betala bonus enbart per fordon.
D.13.    lätta lastbilar (Totalvikt högt 3,5 ton)

Den svenska flottan av lätta lastbilar uppgick till ca 425 000 fordon vid slutet av 2007. En stor del av dessa fordon används som servicefordon, och till olika ändamål i byggbranschen. Av det totala antalet lätta lastbilar, var det år 2006 färre än 60 procent som uppfyller kraven för Miljöklass 2000. Hur stor denna andel är för fordon som utför godstransporter är inte klarlagd av men den är troligtvis betydande. Detta motiverar en åldersgräns för fordon som ska utföra transportuppdrag. Gränsen är satt till 8 år, vilket innebär att fordonet sannolikhet uppfyller kraven för Miljöklass 2000.

Utsläppskraven på lätta lastbilar är desamma som för personbilar. Dock medges högre utsläpp för de lätta lastbilar som väger mer än 1306 kg. För dieseldrivna bilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005 gäller att utsläppen tillåts vara knappt 50 procent högre.
 

På avancerad nivå har kraven skärpts i linje med de krav som gäller för statliga myndigheter. Leverantören måste därmed använda fordon som lägst klarar kraven för miljöklass 2005PM för dieseldrivna bilar, och vars utsläpp av koldioxid understiger 230 g/km. Vid utgången av 2007 var det endast drygt 15 000 bilar i den lätta lastbilsflottan som uppfyllde kraven, vilket motsvarade i andel på ca 4 procent, och upphandlande enheter bör därmed vara medvetna om att kravet är ganska tufft.

Spjutpetskraven syftar till att stimulera användningen av alternativa drivmedel. För att detta ska bli verklighet räcker det inte med att enbart anskaffa fordon som kan använda dessa bränslen, och därför ställs ett krav om en lägsta andel av det alternativa drivmedlet som används. Andelen beräknas utifrån energiinnehåll. För att köra 70 procent av körsträckan måste förare som använder E85 tanka minst 75 procent av volymen som E85 eftersom etanol innehåller mindre energi än bensin per volymenhet. Förare av gasbil måste tanka minst 65 procent av volymen som gas mätt i kubikmeter, jämfört med volymen bensin mätt i liter, eftersom en kubikmeter gas innehåller något mer energi än en liter bensin.
Vid tillämpning av krav på alternativa drivmedel måste det säkerställas att tankställen finns tillgängliga. Generellt är tillgången på tankställen bättre i storstadsområden, och längs högtrafikerade stråk. Om transporter ska utföras i glesbygd kan det i en del fall finnas en viss begränsning i utbudet, och i så fall bör kravet användas med viss försiktighet.

Det finns i dagsläget ett mindre antal transportbilsmodeller på den svenska marknaden som är anpassade för att använda alternativa drivmedel. Mer information om tillgängliga modeller finns på www.miljofordon.se.

Om godstransport utförs med specialfordon, exempelvis värdetransport, bör miljökrav undantas om kraven medför svårigheter för leverantören att hitta lämpliga fordon som kan användas för uppdraget.

Krav på ålder, miljöklass och användning av alternativa drivmedel är tänkta att gälla från kontraktsstarten. På så sätt ges en fördel till de leverantörer som redan har gjort miljöförbättrande investeringar i nya fordon. Kraven på fordon följs upp med hjälp av en fordonsförteckning som leverantören lämnar in vid kontraktsstart, eller på begäran från beställaren. 

Leverantören måste också kunna redovisa hur stor andel som transportuppdraget utgör av leverantörens totala transporter. I bästa fall baseras denna redovisning på uppgifter om transportsträckor. Om denna information saknas kan man tänka sig att man istället utgår från värdet på uppdraget, och att detta jämför med leverantörens totala omsättning. När den upphandlande myndighetens andel av de totala transporterna har fastställts jämförs detta tal med fordonsflottans sammansättning. Anta exempelvis att en upphandlande enhet står för 5 procent av de totala transporterna som utförs av en leverantör, och att denna har en flotta med 100 lätta lastbilar. Om baskraven används ska minst 5 fordon vara 8 år eller yngre för att kontraktsvillkoret ska anses vara uppfyllt. Används både tunga och lätta lastbilar i transportuppdraget görs en fördelning mellan dessa.

I de fall där den upphandlingen upphandlar ett uppdrag där fordonen enbart ska användas för den upphandlande myndigheten, bör kraven omformuleras så att de gäller samtliga fordon som ska användas i uppdraget. 

D.14.    Sparsam körning

På basnivån ställs bara ett krav att förare ska ha genomgått en utbildning i sparsam körning, samt att leverantören kan visa på att någon typ av uppföljningssystem finns på plats. Utbildning av förare bör vara genomförd i anslutning till kontraktsstarten, dock allra senast 6 månader efter detta datum. Det bör inte ha förflutit mer än fem år sedan föraren genomgick utbildningen. Om så är fallet bör föraren genomgå en utbildning på nytt. Exempel på uppföljningssystem kan vara körjournal som fylls i manuellt, uppföljning av bränsleförbrukning med hjälp av tankkort m.m. Beställaren förutsätts inte utvärdera vilken effekt som utbildning + uppföljning genererar. Som bevis för att kravet är uppfyllt räcker det att leverantören kan visa upp intyg på att förare genomgått en utbildning, samt en enkel beskrivning av uppföljningssystemet.

Trafikverket har förteckning över företag som erbjuder utbildningar och utbildningsmetoder som motsvarar de krav som Trafikverket ställer på praktisk/teoretisk utbildning i sparsam körning. Mer information finns tillgängligt på: www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Sparsam-korning/. En typisk utbildning kan bestå av tre timmar teori, plus ett körpass på två timmar med stöd av en instruktör. Kostnaden för en utbildning ligger runt 3000-4000 kr
.

Erfarenheter från utvärderingar gjorda av Trafikverket är att förare som genomgått en utbildning i sparsam körning kan sänka bränsleförbrukningen upp till 10-15 procent. Dessvärre klingar denna effekt ofta av när förare återgår till tidigare körvanor. För att motverka denna tendens ställs ett krav på avancerad nivå att leverantören kan visa på rutiner och åtgärder som gör att de positiva effekterna från utbildning i sparsam körning kvarstår över tiden.

För att uppfylla kravet måste leverantören göra en kontinuerlig redovisning av hur bränsleförbrukningen varierar över tiden, samt också ge förklaringar till tänkbara orsaker som påverkat utfallet. Observera att fler faktorer än körsättet påverkar utfallet, exempelvis väderlek, typ av last som fraktats, servicerutiner och val av däck. Redovisningen av bränsleförbrukning ska vara specificerad per fordon och per förare.

Om leverantörens redovisning av bränsleförbrukning visar att utbildningar av förare inte ger önskad effekt, d.v.s. en kontinuerlig inbesparing av bränsle, ska leverantören genomföra åtgärder som leder till korrigeringar. Exempel på åtgärder kan vara extern uppföljning och avancerat förarstöd:

Exempel på extern uppföljning kan vara att anlita en s.k. sparcoach, som kan utveckla och förbättra uppföljningsrutiner samt att motivera och engagera förarna att behålla och utveckla sitt sparsamma körsätt, mer info hos Sparcoachföreningen, www.sparcoach.se.

Det finns idag också möjlighet att använda mera avancerad teknik för kontinuerlig uppföljning av förarnas körstil, avancerat förarstöd, och som ger bättre besparingseffekter på sikt. Ytterligare en fördel är att arbetet med uppföljning förenklas. Eftersom besparingen blir högre kan ökade investeringskostnader hämtas hem genom större effektiviseringsvinster. Ett avancerat förarstöd har stora likheter med s.k. intelligenta system för hastighetsanpassning (intelligent speed adaption, ISA). En viktig skillnad är att den förra kan registrera ineffektiva beteenden kopplat till bl.a. tomgångskörning, inbromsning, dålig lastning. Det är också möjligt att utvärdera stadskörning, blandad körning och landsvägskörning var för sig vilket ger en mera detaljerad återkoppling.

Enligt Datainspektionen får ett företag inte GPS-övervaka sina anställda för att kontrollera att de följer avtalade arbetstider. Den kontrollen kan man göra på ett mindre integritetskränkande sätt. Används GPS på det viset hanteras personuppgifter som regleras av personuppgiftslagen (PuL). I några fall har Datainspektionen tillåtit att GPS-teknik används i arbetslivet för andra ändamål. Godtagbara syften kan vara säkerhet, logistik, fördelning av resurser och underlag för fakturering och i vissa fall vid misstanke om grova överträdelser eller brott. Tekniken får också användas för att lokalisera närmaste servicebil.

Datainspektionen har tagit fram en checklista med elva punkter att tänka på:
www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-positioneringsteknik.pdf
D.15.    klimatkrav - förnybar andel av drivmedel

Baskrav om att leverantören ska redovisa en plan för hur minst 25 % av transporterna kan komma att genomföras under avtalsperioden med förnybara drivmedel och avancerat krav på att leverantören under avtalstiden ska genomföra minst 25 % av transporterna med förnyelsebara drivmedel.
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