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Tillämpningsdokument för tvätt-och textilservice
1 Inledning

Detta dokument är ett komplement till Miljöstyrningsrådets miljökriterier för tvätt- och textilservice. För att inte få för långt kriteriedokumentet har t.ex. beskrivning av textilkategorier, beräkningsexempel för tvätteriets energianvändning respektive klimatgasutsläpp och sammanställning av exempel på verifikat för kraven i kriteriedokumentet lyfts ut till detta tillämpningsdokument.
Tvätt- och textilservices miljöaspekter beskrivs utförligt i bakgrundsdokumentet, som du kommer att finna här.
2 Textilkategorier

Här följer exempel på vad som ingår i respektive textilkategori som avses i kriteriedokumentet.
	1
	Arbetskläder industri/ kök/slakteri och liknande. Kökstextilier (torkdukar och handdukar)
	Beklädnad som t.ex. arbetskläder inom mekanisk industri, offshore-industri, militärkläder och väskor för utomhusbruk, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och liknande samt arbetskläder för slaktare, kockar och liknande. Kökstrasor, golvtrasor, köksarbetskläder, kökshanddukar (DK:Viskestycker) och liknande från restauranger och storkök m.m. Dessa textilier är ofta kraftigt nedsmutsade och kan vara svåra att få rena.

	2
	Arbetskläder, institution/handel/service Privata kläder från hushåll/institutioner
Skor
	Arbetskläder från serviceföretag, butiker, hotell, sjukhus, vårdhem och andra institutioner. Militärkläder för inomhusbruk. Privata kläder för personer som anlitar företag för sin klädtvätt. Skor, särskilt för industriellt bruk, som skickas till tvätteri. Här handlar det ofta om arbetskläder som är mindre hårt nedsmutsade än föregående kategori och dessutom skor och lätt nedsmutsade privata kläder som kräver specialsortering och hantering i mindre maskiner.

	
	
	

	3
	Restaurang
	Dukar, servetter och liknande från restauranger och storkök. Ofta är dessa textilier medelhårt nedsmutsade men det kan förekomma fläckar som kräver omtvätt.

	4
	Sjukhus/vårdhem
	Textilier från sjukhus och vårdhem och liknande institutioner inklusive t.ex. sängkläder, madrassöverdrag, operationstextilier, barriärlakan och patientkläder, dock ej personalens arbetskläder eller täcken och kuddar. Här finns en större variation vad gäller nedsmutsningsgraden men i genomsnitt är smutsen medelsvår. 

	5
	Täcken och kuddar
	Täcken, kuddar, sovsäckar och rullmadrasser från t.ex. sjukhus, vårdhem, hotell, fritidsbostäder och liknande. Dessa textilier har ofta en stor volym per kg, vilket ger lägre fyllningsgrad. Det är också svårt att få ut vattnet ur dem före torkning, vilket betyder en större energiförbrukning i torktumlarna.

	6
	Mattor och moppar
	Entrémattor och liknande som används för att binda smuts och vatten samt rengöringsmoppar. Ofta kraftigt nedsmutsade men kräver inte fullständig renhet. Impregneras ofta efter tvätt för att ge en stärkt motståndskraft mot smuts.

	7
	Tyghandduksrullar
	Tyghandduksrullar i bomull för toaletter m.m.

	8
	Kemtvätt
	Alla textilier som kemtvättas internt eller externt, inklusive privata kläder. Här handlar det ofta om ömtåliga material som inte tål vattentvätt.

	9
	Övrigt
	Textilier som inte hör till någon av kategorierna ovan och som i regel utgör en mindre del av tvätteriernas arbete.


3 energiförbrukning
Nedan följer ett beräkningsexempel för hur tvätteriets energianvändning beräknas. Kravet i kriteriedokumentet är att tvätteriets totala energianvändning av el och bränsle per år, mätt som kWh/kg tvätt, ska vara under eller lika med framräknat gränsvärde 
.

Först beräknas gränsvärdet för totala förbrukningen som fås genom att multiplicera faktorvärdet för energianvändning för tvätteriets samtliga textilkategorier med respektive viktandel och summera resultaten. Sedan beräknas använd energi enligt exemplet nedan. 
Energifaktorer varierar för olika bränslen  
,
 och används för att räkna ut använd energi.
	Bränsle
	Energifaktor

	Naturgas
	10,98 * kWh/m3N

	Eldningsolja
	11,3 kWh/kg

	LPG
	12,78 * kWh/kg

	Petroleumkoks *
	8,72 * kWh/kg

	Koks *
	7,80 * kWh/kg

	Brunkolsbriketter*
(lignit)
	5,08 * kWh/kg

	Halm *
	4,03 * kWh/kg

	Pellets *
	4,67 * kWh/kg

	Träavfall *c
	4,08 * kWh/kg

	Träflis *
	0,78 * kWh / dm3
träflisvolym

	Biogas *
	6,39 * kWh/m3

	Tallolja
	11,4* kWh/kg


* Om mer specifika data finns från leverantören kan dessa användas istället.

Om fjärrvärme används kontakta fjärrvärmeleverantören för att få energifaktorn. För bränsle som inte finns med i tabellen kan data från leverantörer (nedre värmevärde) användas. På Naturvårdsverkets hemsida finns omräkningsfaktorer mellan olika enheter. 
Om nödvändigt och det inte finns bättre data från leverantören kan följande användas som standardfaktorer för densitet:
Naturgas: 0,85 kg /m3N
Lätt eldningsolja: 0,89 kg /L
Tung eldningsolja: 0,98 kg/L

Beräkningsexempel för använd energi
Krav A energi ≤ Genergi  
A energi = (2,5 × A el) + A bränsle 

A el = Använd el i kWh/kg tvättgods på tvätteriet

A bränsle = Använt bränsle i kWh/kg tvättgods på tvätteriet

Exempel på beräkning:
Ett tvätteri som endast tvättar textilier från textilkategori 5 (sjukhus/vårdhem) med ”Faktorvärde energianvändning” Fenergi = 2,60 kWh/kg tvätt (vilket då blir detsamma som gränsvärdet G energi ) och som har en genomsnittlig energiförbrukning på 0,15 kWh el per kg textil och 0,20 kg eldningsolja per kg textil beräknar enligt nedan.
A energi = (2,5×0,15
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Eftersom A energi ≤ Genergi  så uppfylls kravet. 
4 Utsläpp av klimatgaser

Nedan följer ett beräkningsexempel för hur tvätteriets utsläpp av klimatgaser beräknas. Kravet i kriteriedokumentet är att tvätteriets utsläpp av klimatgaser per år, mätt som g CO2-ekvivalenter/kg tvätt, ska vara under eller lika med framräknat gränsvärde 
.

Först beräknas gränsvärdet för totala förbrukningen som fås genom att multiplicera faktorvärdet för utsläpp av klimatgaser för tvätteriets samtliga textilkategorier med respektive viktandel och summera resultaten. Sedan beräknas utsläpp av klimatgaser enligt exemplet nedan.
Koldioxidfaktorer varierar för olika bränslen 
,
 och används för att räkna ut tvätteriets utsläpp av klimatgaser.
	Bränsle
	CO2 - faktor

	Naturgas
	204,5 g/kWh

	Eldningsolja
	274,3 g CO2 g/kWh

	Propan 95(?)
	234,4 g CO2/kWh

	Petroleumkoks *
	331,2 g/kWh

	Koks *
	370,8 g CO2/kWh

	Brunkolsbriketter *
(lignit)
	340,6 g CO2/kWh

	Halm *
	0 g/kWh

	Pellets *
	0 g/kWh

	Träavfall *c
	0 g/kWh

	Träflis *
	0 g/kWh

	Biogas *
	0 g/kWh

	Elektricitet
	385 ** g CO2/kWh levererat


* Om mer specifika data finns från leverantören kan dessa användas istället.
** Faktorn bygger på att all el leveras via elnätet. För egenproducerad elektricitet från förnybara energikällor kan faktorn halveras till 192,5 g/kWh.
Om nödvändigt och det inte finns bättre data från leverantören kan följande användas som standardfaktorer för densitet:
Naturgas: 0,85 kg /m3N
Lätt eldningsolja: 0,89 kg/L
Tung eldningsolja: 0,98 kg/L

För bränsle som inte finns med i tabellen kan data från leverantörer (nedre värmevärde) användas.
Beräkningsexempel för utsläpp av klimatgaser
Krav: A GWP≤ GGWP
G GWP  = Gränsvärde för totalt CO2-ekvivalentutsläpp i gram/kg tvättgods på tvätteriet. 
A GWP = Mängd CO2-ekvivalenter från utsläpp vid energianvändning i gram/kg tvättgods på tvätteriet per år. 

Ett tvätterie som endast tvättar textilier från textilkategori 5 (sjukhus/vårdhem) med ”Faktorvärde utsläpp av klimatgaser” FGWP = 510 g CO2ekvivalent/kg tvätt (vilket då blir detsamma som gränsvärdet G GWP) och som har en genomsnittlig energiförbrukning på 0,15 kWh el per kg textil och 0,20 kg eldningsolja per kg textil beräknar enligt nedan.

A GWP = (0,15
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Eftersom A GWP ≤ GGWP  så uppfylls kravet. 
5 Perkloretylen vid kemtvätt

Kemtvätt görs med perkloretylen eller med olika kolväten, även teknik med att använda koldioxid finns. 

Perkloretylen (tetrakloretylen) CAS 127-18-4 är enligt CLP-förordningen
 klassificerad som:
Carc.2, Aquatic Chronic, H351 Misstänks kunna orsaka cancer, H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Alternativt enligt KIFS 2005:7
: R40 Misstänks kunna ge cancer, R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för lösningsmedelsförlusten vid tvätt i kemtvättmaskin med perkloretylen (CAS nr 127-18-4) vara max 2 % (20 g/kg, Uttryckt i massa av utsläppt lösningsmedel per kilogram av den rengjorda och torkade produkten), mätt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2001:11, www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_11k.pdf www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_10.pdf
Det finns idag flera fungerande alternativ till perkloretylen. 

6 Socialt ansvarstagande PRODUKTION AV textilier

Samtliga Sveriges landsting och regioner uppförande koder för leverantörer:
Våra leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet.

Produkter som levereras till landstinget/regionen skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

- FN:s barnkonvention, artikel 32

- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet

- den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

PRINCIPER OCH ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER

Nationell lagstiftning

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde.

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182)

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma och företaget har ett ansvar för att utveckla socialt och ekonomiskt hållbara alternativ (t ex utbildning) till barnarbete i de fall det förekommer.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

Löner och arbetstider

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald.

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)

I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

MILJÖ

Företaget ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier skall hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning.
7 Exempel på verifikat till miljökraven för Kemikalier i tvättprocessen
Leverantörsförsäkran kan användas för att intyga att ställda krav uppfylls. Vid uppföljning ska leverantören kunna bevisa att kravet uppfylls genom exempelvis teknisk dokumentation. Kraven kan också verifieras genom certifikat eller annan dokumentation som visar att kriterier i t.ex. miljömärken uppfylls. Nedan anges exempel på några vanligt förekommande miljömärken eller certifikat på marknaden, samt överensstämmelsen med krav i detta kriteriedokument. Observera att denna tabell är en tolkning av de olika miljömärkningskriterierna och ska inte användas som uteslutningsgrund vid en upphandling.
I de fall där anbudsgivaren ej innehar ett certifikat, eller i fall certifikatet inte räcker till som verifikat kan det kompletteras med annan dokumentation. 
B = baskrav, A = avancerade krav, S = spjutspetskrav
	Krav i kriterie-dokumentet
	Data från EU-blommans DID-lista
 för ingående ämnen


	Leverantörs-försäkran
	Svanen-licens enligt version 2.1 för textil-service alternativt aktuell version
	Svanenlicens enligt för textiltvättmedel för professionellt bruk Version 2.0 alternativt aktuell version


	Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter version 2006:4

	B.1 Ingående ämnens bioackumulerbarhet
	B
	B
	
	
	B

	B.2. Ingående ämnens hälsofarlighet
	
	B
	
	
	B

	B.3. Produktens miljöfarlighet
	
	B
	B
	B
	

	B.4. Allergiframkallande produkt (välj antingen B.4. eller B.5.)
	
	B
	B
	B
	B

	B.5. Allergiframkallande ämnen (välj antingen B.4. eller B.5.)
	
	A
	
	A
	A

	B.6. Oparfymerat
	
	B
	B
	B
	

	B.7. Begränsning av specifika ämnesgrupper
	
	B
	
	
	

	B.8 Tvättkemikaliers fosforinnehåll
	
	
	B
	
	


8 Exempel på verifikat till miljökraven för Vatten och energiförbrukning i tvättprocessen

	Krav i kriteriedokumentet
	Exempel på verifikat (B = klarar baskravet, A = klarar det avancerade kravet, S = klarar spjutspetskravet)

	
	Statistikuppgifter om total energi/vatttenförbrukning
	Svanenlicens enligt version 2.1 för textilservice alternativt aktuell version
	Annan dokumentation som beskriver att kravet är uppfyllt

	B.9. Tvätteriets energianvändning
	B eller A
(avancerat krav ersätter baskrav)
	B eller A
(avancerat krav ersätter baskrav)
	B eller A
(avancerat krav ersätter baskrav)

	B.10 Vattenförbrukning i tvättprocessen
	B
	B
	B

	B.11 Utsläpp klimatgaser
	A
	A
	A


9 Exempel på verifikat till Hållbarhetskraven för Textilier som omfattas av upphandlingen i kriteriedokumentet
Leverantörsförsäkran kan användas för att intyga att ställda krav uppfylls. Vid uppföljning ska leverantören kunna bevisa att kravet uppfylls genom exempelvis teknisk dokumentation. Kraven kan också verifieras genom certifikat eller annan dokumentation som visar att kriterier i t.ex. miljömärken uppfylls. Nedan anges exempel på några vanligt förekommande miljömärken eller certifikat på marknaden, samt överensstämmelsen med krav i detta kriteriedokument. Observera att denna tabell är en tolkning av de olika miljömärkningskriterierna och ska inte användas som uteslutningsgrund vid en upphandling.
I de fall där certifikatet inte räcker till som verifikat kan det kompletteras med annan dokumentation. Annan motsvarande dokumentation som inte är upptagen i listan kan också användas som verifikat.

	Krav i kriteriedokumentet
	Exempel på verifikat (B = klarar baskravet, A = klarar det avancerade kravet, S = klarar spjutspetskravet)

	
	Öko-Tex 100

	Svanen

	EU-Ecolabel

	Bra Miljöval

	GOTS

	Blue Sign

	Leverantörsförsäkran

	D.1. Färgämnen
(avancerade krav används tillsammans med baskrav)
	B+A
	B+A
	B+A
	B+A
	B+A
	A+B
	B+A

	D.2. Flamskyddsmedel
	B
	B
	B
	B
	-
	B
	B

	D.3. Alkylfenoletoxylater
	-
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	D.4. Perfluorerade ämnen
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	D.5. Formaldehyd
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	D.6. Mjukgörare
	-
	-
	-
	B
	-
	B
	

	D.7. Antibakteriella ämnen
	-
	-
	-
	A
	-
	-
	A

	D.8. Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	D.9. Miljöanpassade textilfibrer
	-
	A
	A
	-
	-
	-
	A

	D.10. Miljöanpassad bomullsproduktion
	-
	A
	A
	A
	A
	-
	A

	D.11. Ekologisk produktion
 av vegetabiliska naturfibrer
(Om detta krav används utgår D.10)
	-
	S
	S
	S
	S
	-
	S

	D.12. Socialt ansvarstagande vid produktion av textilier.
	-
	-
	-
	-
	B
	-
	


10 Exempel på verifikat till miljökraven för Distribution 

	Krav i kriteriedokumentet
	Exempel på verifikat (B = klarar baskravet, A = klarar det avancerade kravet, S = klarar spjutspetskravet)

	
	Fordonets registreringsbevis
	· Drivmedelsfakturor

· Faktura

· Bränsleförbrukningsuppgifter
	Kompetensutvecklingsplan eller intyg på att förare genomgått utbildning, samt en beskrivning av uppföljningssystemet
	· Dokumenterade rutiner

· Dokumentation som visar att kravet uppfylls

	D.13. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton)
(avancerade krav ersätter baskrav, spjutspetskrav ersätter baskrav och avancerade krav)
	B eller A eller S
	
	
	

	D.14. Lätta lastbilar
(avancerade krav ersätter baskrav, spjutspetskrav ersätter baskrav och avancerade krav)
	B eller A eller S
	B eller A eller S
	
	

	D.15. Sparsam körning
(avancerat krav ersätter baskrav)
	
	
	B
	A

	D.16. Klimatkrav – förnybar andel av drivmedel
(avancerat krav ersätter baskrav)
	
	A
	
	


11 Utdrag ur KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter

Nedanstående text är hämtad ur kriterierna för EU Ecolabel för textilier. Hela dokumentet kan hämtas från:
 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:SV:PDF
KRITERIER FÖR TEXTILFIBRER

Kriterier för de olika fibrerna fastställs i denna del för akryl, bomull och andra naturliga cellulosafibrer, elastan, lin och andra bastfibrer, obearbetad ull och andra keratinfibrer, regenererade cellulosafibrer, polyamid, polyester och polypropen.

Andra fibrer, för vilka inga särskilda kriterier har fastställts, får också användas, med undantag för mineralfibrer, glasfibrer, metallfibrer, kolfibrer och andra oorganiska fibrer.

Om produkten innehåller mindre än 5 % av en viss fibertyp i förhållande till textilfibrernas totala vikt behöver de kriterier som fastställs i denna del inte uppfyllas. De behöver heller inte uppfyllas om fibrerna kommer från återvunnet material.

Med återvunna fibrer avses i detta sammanhang endast fibrer från spillmaterial från textil- och konfektionsindustrin eller från avfall (textilier eller liknande). Minst 85 viktprocent av alla fibrer i produkten måste dock antingen uppfylla motsvarande eventuella fiberspecifika kriterier eller komma från återvunnet material.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerade uppgifter om textilproduktens sammansättning.

1. Akryl

1.1 Resterna av akrylnitril i obearbetade fibrer från anläggningen för fibertillverkning ska vara mindre än 1,5 mg/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: extraktion med kokande vatten och kvantitativ bestämning med vätske-gaskromatografi med kapillärkolonn.

1.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av akrylnitril (under polymeriseringen och fram till det att lösningen är färdig för spinning) ska vara mindre än 1 g/kg producerade fibrer.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

2. Bomull och andra naturliga fröfibrer av cellulosa (inklusive kapok)

Bomull och andra naturliga fröfibrer av cellulosa (nedan kallade bomull) får inte innehålla mer än 0,05 ppm (om testmetodens känslighet medger detta) av vart och ett av följande ämnen: aldrin, captafol, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, hexaklorcyklohexan (isomerer totalt), 2,4,5-T, klordimeform, klorbensilat, dinoseb med salter, monokrotofos, pentaklorfenol, toxafen, metamidofos, metylparation, paration och fosfamidon. Analysen ska göras på råbomull, innan den genomgår någon våtbehandling, för varje parti bomull eller två gånger per år om mer än två parti bomull tas emot per år.

Detta krav gäller inte om mer än 50 % av bomullsinnehållet består av ekologiskt odlad bomull eller bomull från övergångsodling, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med de produktions- och inspektionskrav som fastställs i rådets förordning (EG) nr 834/2007
.Detta krav gäller inte om sökanden kan tillhandahålla dokumentation som visar vilka odlare som har producerat minst 75 % av den bomull som används i slutprodukten, samt ett intyg från dessa odlare att de ämnen som nämns ovan inte har använts på de fält eller bomullsplantor från vilka bomullen i fråga kommer eller på själva bomullen.

Om minst 95 % av bomullen i en produkt är ekologisk, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med de produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, får den sökande anbringa texten ”ekologisk bomull” bredvid miljömärket. Om mellan 70 % och 95 % av bomullen i en produkt är ekologisk får den märkas med ”tillverkad med xy % ekologisk bomull”. Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen kunna styrka att produkten är ekologiskt certifierad eller tillhandahålla dokumentation som visar att odlarna inte har använt ovannämnda kemikalier, eller en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetoder: i tillämpliga fall US EPA 8081 A (klorerade organiska bekämpningsmedel: ultraljuds- eller Soxhlet-extraktion och icke-polära lösningsmedel (iso-oktan eller hexan)), 8151 A (klorerade herbicider: metanol), 8141 A (organiska fosforföreningar) eller 8270 C (måttligt flyktiga organiska föreningar).

Minst 3 % ekologisk bomull, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med det produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, måste användas på årsbasis.

Sökanden ska tillhandahålla

· information om certifieringsorganet,

· ett intyg som anger andelen certifierad ekologisk bomull som har använts i hela produktionen av miljömärkta textilier på årsbasis.

Det behöriga organet får begära in ytterligare dokumentation för att bedöma om kraven enligt standarden och certifieringssystemet har uppfyllts.

3. Elastan

3.1 Organiska tennföreningar får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga organiska tennföreningar har använts.

3.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av aromatiska diisocyanater under polymerisering och fibertillverkning, mätt under de processteg där de uppträder, inklusive läckageutsläpp, ska vara mindre än 5 mg/kg producerade fiber.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

4. Lin och andra bastfibrer (inbegripet hampa, jute och rami)

Lin och andra bastfibrer får inte framställas genom vattenrötning, om inte spillvattnet från vattenrötningen renas så att den kemiska syreförbrukningen (COD) eller den totala mängden organiskt kol minskas med minst 75 % för hampafibrer och minst 95 % för lin- och andra bastfibrer.

Bedömning och kontroll: Om vattenrötning används ska sökanden tillhandahålla en testrapport med resultaten enligt följande testmetod: ISO 6060 (COD).

5. Obearbetad ull och andra keratinfibrer (inbegripet fårull, kamelull, alpackaull och getull)

5.1 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm: γ-hexaklorcyklohexan (lindan), α-hexaklorcyklohexan, β-hexaklorcyklohexan, δ-hexaklorcyklohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p′-DDT och p,p′-DDD.

5.2 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm: diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklorfention, klorpyrifos, fenklorfos, etion och pirimifos-metyl.

5.3 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, cyhalotrin och flumetrin.

5.4 Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm: diflubensuron, triflumuron och dicyklanil.

Analysen ska göras på råull, innan den genomgår någon våtbehandling, för varje parti ull eller två gånger per år om mer än två parti ull tas emot per år.

Dessa krav (så som anges i punkterna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 men även enskilt) gäller inte om det finns dokumenterat vilka jordbrukare som har producerat minst 75 % av ullen eller keratinfibrerna i fråga, tillsammans med ett intyg från dessa jordbrukare att de ämnen som nämns ovan inte har använts på de fält eller djur som berörs.

Bedömning och kontroll av punkterna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4: Sökanden ska antingen tillhandahålla ovannämnda dokumentation eller en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: IWTO Draft Test Method 59.

5.5 Den kemiska syreförbrukningen i det spillvatten från avfettningen som släpps ut i avloppssystemet får inte överstiga 60 g/kg obearbetad ull. Spillvattnet ska dessutom renas utanför anläggningen för att minska den kemiska syreförbrukningen med ytterligare minst 75 %, uttryckt som ett årsgenomsnitt.

Den kemiska syreförbrukningen i det spillvatten från avfettningen som renas på plats och som släpps ut i ytvattnet får inte överstiga 45 g/kg obearbetad ull. pH-värdet på spillvattnet som släpps ut i ytvattnet ska vara 6–9 (om inte pH-värdet i recipienten är högre eller lägre), och temperaturen ska vara lägre än 40 °C (om inte temperaturen i recipienten är högre).

För ulltvätteriet ska behandlingen av spillvattnet från avfettningen beskrivas i detalj och den kemiska syreförbrukningen ska övervakas kontinuerligt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla relevanta uppgifter och en testrapport med resultaten enligt följande testmetod: ISO 6060.

6. Regenererade cellulosafibrer (inbegripet viskos, lyocell, acetat, cupro, triacetat)

6.1 Halten klorerade organiska ämnen i fibrerna får inte överstiga 250 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: ISO 11480.97 (kontrollerad förbränning och mikrokolometri).

6.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet av svavelföreningar till luften vid tillverkning av viskosfibrer får inte överstiga 120 g/kg tillverkade fiberfilament och 30 g/kg tillverkade stapelfibrer. Om båda fibertyperna tillverkas i en viss anläggning får den totala mängden utsläpp inte överstiga motsvarande viktade genomsnitt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

6.3 Det årliga genomsnittliga utsläppet från produktionsstället av zink till vatten vid tillverkning av viskosfibrer får inte överstiga 0,3 g/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

6.4 Den årliga genomsnittliga halten av koppar i spillvattnet vid tillverkning av cuprofibrer får inte överstiga 0,1 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

7. Polyamid

Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av dikväveoxid vid tillverkning av monomer får inte överstiga 10 g/kg tillverkade polyamid 6-fibrer och 50 g/kg tillverkade polyamid 6.6-fibrer.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

8. Polyester

8.1 Mängden antimon i polyesterfiber får inte överstiga 260 ppm. Om ingen antimon har använts får sökanden uppge ”antimonfri” (eller motsvarande text) bredvid miljömärket.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att ingen antimon har använts eller tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten av antimon mätt med följande testmetod: direktbestämning med atomabsorptionsspektrometri.

Analysen ska göras på obearbetade råfibrer före eventuell våtbehandling.

8.2 Det årliga genomsnittliga utsläppet av flyktiga organiska föreningar under polymeriseringen och fibertillverkning av polyester, mätt under de processteg där de uppträder, inklusive läckageutsläpp, får inte överstiga 1,2 g/kg tillverkad polyesterharts. (Med flyktiga organiska föreningar avses organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kPa eller mer, eller som har en motsvarande flyktighet under de specifika användningsbetingelserna.)

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

9. Polypropen

Blybaserade pigment får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga blybaserade pigment har använts.
12 Särskilda kontraktsvillkor för etiskt ansvarstagande

12.1 Internationella konventioner

	Område
	Konvention
	Kommentar

	1. Barnarbete
	FN:s barnkonvention, artikel 32. Skydd mot ekonomiskt utnyttjande.
	

	
	ILO 138 (minimiålder för arbete)

ILO 182 (förbud mot barnarbete)
	Kärnkonventioner

	2. Tvångsarbete
	ILO 29 (förbud mot tvångs- och straffarbete)

ILO 105 (avskaffande av tvångsarbete)
	Kärnkonventioner

	3. Diskriminering
	ILO 100 (lika lön för lika arbete oavsett kön)

ILO111 (diskriminering ifråga om anställning och yrkesutövning)
	Kärnkonventioner

	4. Föreningsfrihet
	ILO 87 (föreningsfrihet och organisationsrätt)

ILO 98 (organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt)
	Kärnkonventioner

	5. Arbetsmiljö
	ILO 170 (om säkerhet vid användning av kemiska produkter)

ILO 155 (om arbetsskydd och arbetsmiljö)
	Tillhör ej kärnkonventionerna


12.2 Definitioner

1. Barnarbete i strid mot nationell lagstiftning och internationella konventioner ska ej förekomma (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention)

Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre.
a. Barn under 18 år skall ej utföra någon typ av arbete som sätter barnets säkerhet samt fysiska och/eller psykiska hälsa i fara.

b. Barn under 15 år (eller ålder enligt nationell lagstiftning) skall ej utföra någon typ av arbete som hindrar eller skadar deras möjligheter till utveckling.

2. Tvångsarbete ska ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 29 och 105)

Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som ej utförs på frivillig basis. 

a. Tvångsarbete eller ofrivilligt arbete skall ej förekomma i någon form, 

b. Arbetstagare är fria att avsluta sin anställning med en rimlig uppsägningstid.

3. Diskriminering ska ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 100 och 111)

Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. 
a. Arbetstagare skall ej diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

4. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ska respekteras (ILO: s kärnkonventioner 87 och 98)
Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke-formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

a. Arbetstagare och arbetsgivare har rätt organisera sig och ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt har rätt att driva kollektiva förhandlingar.

b. All inblandning i en sådan organisation skall ske helt utan repressalier eller innebära andra former av nackdelar för arbetstagaren.

5. Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)

Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa.

a. Arbetstagaren skall, så långt det är möjligt, säkra att användningen av kemiska produkter sker under en sådan kontroll att den inte medför en hälsorisk för arbetstagaren.
b. Arbetstagaren skall, så långt det är möjligt, säkra att arbetsplatsen, maskiner, utrustning och processer under dennes kontroll, inte utgör en hälsorisk samt att arbetstagaren har tillgång till arbetsskyddskläder och annan skyddsutrustning där det är nödvändigt.

c. Arbetstagaren skall ha rutiner för hantering av nödsituationer och olyckor samt ansvara för att nödutgångar hålls fria och att brandskyddsutrustning och utrustning för förstahjälpen finns tillgänglig.
� Enligt Svanens kriterier för textilservice, version 2.1.


� Enligt metod från Miljömärkning Sverige AB, kriterier för tvätt och textilservice 2.1, se � HYPERLINK "http://www.svanen.se" �www.svanen.se� 


� � HYPERLINK "http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Klimat/Utslappsminskning/Berakna-utslapp/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/" �www.naturvardsverket.se/sv/Start/Klimat/Utslappsminskning/Berakna-utslapp/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/�


� Från Miljömärkning Sverige AB, kriterier för tvätt och textilservice 2.1, se � HYPERLINK "http://www.svanen.se" �www.svanen.se�


� Enligt metod från Miljömärkning Sverige AB, kriterier för tvätt och textilservice 2.1, se � HYPERLINK "http://www.svanen.se" �www.svanen.se� 


� � HYPERLINK "http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Klimat/Utslappsminskning/Berakna-utslapp/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/" �www.naturvardsverket.se/sv/Start/Klimat/Utslappsminskning/Berakna-utslapp/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/�


� Från Miljömärkning Sverige AB, kriterier för tvätt och textilservice 2.1, se � HYPERLINK "http://www.svanen.se" �www.svanen.se�


� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006


� Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter.


� DID-listans del A och B samt Final report finns på Svanens hemsida, se � HYPERLINK "http://www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=13800" �www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=13800�


� Edition 04/2010 (eller senare), www.oeko-tex.com


� Version 3.5, www.svanen.nu


� 2009/567/EG, ec.europa.eu/environment/ecolabel/


� 1996/2006, www.naturskyddsforeningen.se, B = Bra beredning, F= Bra fibrer


� Version 2.0, www.global-standard.org


� Substances list version 2.3, www.bluesign.com


� EGT L 189, 20.7.2007, s. 1.
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